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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДО 85 КА



Представляем вашему вниманию линейку автоматиче-
ских выключателей в литом корпусе ВА 55

•  Данная линейка оборудования представлена автома-
тическими выключателями для защиты распредели-
тельных сетей 0,4 кВ номинальным током до 1600А, 
а также автоматическими выключателями для защиты 
электродвигателей до 250А

•  Аппараты выпускаются в 13 габаритных типоразмерах 
от 30AF до 1600AF

• Диапазон номинальных токов от 3А до 1600А

•  Широкий диапазон выбора отключающей способности 
от 10 до 85 кА

• Номинальное напряжение изоляции 750В

•  Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение до 
8 кВ

•  Аппараты комплектуются термомагнитными расцепи-
телями с фиксированными и регулируемыми уставками, 
а также электронными расцепителями

•  Используя наши аппараты вы можете без труда добить-
ся как абсолютно селективной защиты, так и улучшен-
ной координации защит от сверхтоков

•  Широкий ассортимент различных аксессуаров позволя-
ет без труда решить любую производственную задачу
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АКЭЛ» — ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛНОГО 
ЦИКЛА С СОБСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКОЙ, КОНСТРУКТОРСКИМ ОТДЕЛОМ 
И ОТДЕЛОМ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. С 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«МОСРЕНТГЕН» (МОСКВА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КРУПНО-УЗЛОВУЮ СБОРКУ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБОРОЧНАЯ ЛИНИЯ «АКЭЛ» ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 3000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ЗКО AKEL
На производственной площадке ЗКО AKEL высоко квалифицированными специалистами осущест-
вляется крупно-узловая сборка низковольтного и высоковольтного оборудования из лучших ко-
рейских компонентов. Используются только негорючие материалы. Используются драг. металлы 
в основных контактах (Au, Ag).

3 производственных участка ЗКО AKEL:
• модульные выключатели
• выключатели в литом корпусе
• воздушные автоматические выключатели

Контроль качества
Мы следим за качеством производимой продукции, ориентируясь на международные стандар-
ты — внедрена система менеджмента качества ISO 9001–2015.
Выключатели АКЭЛ проходят 5-ти ступенчатый контроль качества.
Все оборудование проходит полный цикл испытаний.
Произведенные под маркой АКЭЛ выключатели имеют всевозможные сертификаты качества ТУ, 
Паспорта, РЭ и гарантируют абсолютную селективную защиту и улучшенную координацию защит 
от сверхтоков.

Собственный инжиниринговый центр (НИОКР)
В компании АКЭЛ действует собственный Инжиниринговый центр, включающий в себя высококва-
лифицированных профильных специалистов с многолетним практическим опытом в области элек-
троэнергетики и электротехники, проектирования, производства, эксплуатации и обслуживания 
электрооборудования на ответственных предприятиях.
Наша основная производственная задача — усилить качество продукции и сборки. Над этим рабо-
тает подразделение RnD. Большую часть инвестиций сегодня направляем именно в это направле-
ние, чтобы товары, которые производим и продаем, были доработаны под нужды клиента.

Сервис
• Индивидуальные заказы повышенной сложности, исходя из требований заказчика.
• Наработка на отказ (более 15 лет)
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ОБЩИЙ ОБЗОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА55

• Улучшенная координация устройств для защиты от сверхтоков 
         
•   Автоматические выключатели в литом корпусе и автоматические 

выключатели дифференциального тока имеют корпус с одина-
ковыми размерами       
   

•  Узнаваемая конструкция      
    
•   Улучшенная координация с большинством автоматических вы-

ключателей ВА57 и ВАВ       
   

•  Улучшенная отключающая способность     
      

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ  
И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ВА55

ВА55 10 3 4 НР 10 - С

Наименование 
серии

Отключающая 
способность Типоразмер Количество 

полюсов
Тип расцепителя/ 
Тип защиты

Номинальный 
ток

Исполнение/ 
Уставки (для диф.
автоматов)

ВА55 2.5 3 2 НР
термоэлектромагнитный 

нерегулируемый
3…1600А С

Стационарное 
исполнение

10 5 3 ТР
термоэлектромагнитный, 

регулируемая уставка 
теплового расцепителя

С3
Стационарное с задним 
подключением (только 

для 1600AF)

В Втычное исполнение

14 6 4 ТМ

термоэлектромагнитный, 
регулируемая уставка 

теплового и 
электромагнитного 

расцепителей

30

Уставка по дифф.току 
нерегулируемая, 30 мА 

Для выключателей с 
защитой по дифф.току

18 10* ДФ
термоэлектромагнитный + 

дифференциальный
125

Уставка по дифф.
току регулируемая, 

100/200/500 мА 
Для выключателей с 

защитой по дифф.току

26 20 ЗД автомат защиты двигателя

37 40 ЭБ электронный расцепитель

50 60

65 80

85 100

120

160

Расцепитель ТМ доступен только в габарите 250 AF
Расцепитель ЭБ доступен только в габаритах  630AF, 1200AF и 1600AF
Расцепитель ТР доступен только в габаритах 125AF и 250AF
Расцепитель ЗД доступен только в габаритах 30AF~250AF
Расцепитель ДФ доступен только в габаритах 30AF~1200AF
Втычное исполнение доступно только в габаритах 30AF~800AF
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА55 КОМПЛЕКТУЮТСЯ БОГАТЫМ НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ РЕШАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ И СЛОЖНОСТИ.

Набор предлагаемых аксессуаров для линейки выключателей ВА55 включает  
внушительный ассортимент:

• дополнительные контакты состояния выключателя
•  расцепители независимые и минимального напря-

жения
• цоколи для реализации втычного исполнения
•  стационарные/поворотные/стационарные запира-

емые рукоятки
• адаптеры силовые для подключения гибкого кабеля

• выводы для присоединения проводников
• прямые контактные пластины
• полюсные расширители/удлинители
• угловые/прямые контактные пластины
• изолирующие крышки выводов
• межполюсные изолирующие перегородки
• моторные привода и т. д.
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

*  Полный перечень принадлежностей представлен  в разделе «Аксессуары»



УЛУЧШЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ СВЕРХТОКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ BA55



ВА55

13

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ВА55
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55
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415-460V
ДО 85КА

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

НР

415-460V
ДО 85КА

НР ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ BA55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР 
термоэлектромагнитный нерегулируемый

30AF/50AF/60AF/100AF/125AF/250AF/400AF/800AF/1000AF/1200AF

ИЗНОСОСОСТОЙКОСТЬ ДО 25000 ЦИКЛОВ
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

MCCB

30AF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР 

Типоразмер 30 AF

Тип ВА55-14

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя НР ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=400A

Число полюсов

2-полюсный 32НР

3-полюсный 33НР

4-полюсный 34НР

Функции защиты LI

Номинальный ток, In A  15, 20, 30

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 6

Масса, кг (3P) 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 2.5

480/500 В 7.5

415/460 В 14 (10)

380 В 18 (14)

220/250 В 30 (25)

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР 

ТИП ВА55-14 30AF (14КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207004 ВА55-14-32НР15-С 207010 ВА55-14-33НР15-С 207016 ВА55-14-34НР15-С

20 207005 ВА55-14-32НР20-С 207011 ВА55-14-33НР20-С 207017 ВА55-14-34НР20-С

30 207006 ВА55-14-32НР30-С 207012 ВА55-14-33НР30-С 207018 ВА55-14-34НР30-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР

Типоразмер 30AF

Тип ВА55-14

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ●
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР

50AF

Типоразмер 50 AF

Тип ВА55-14 ВА55-18 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя НР ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In при In>30А и Im=400A при In≤30А

Число полюсов

2-полюсный 52НР 52НР 52НР

3-полюсный 53НР 53НР 53НР

4-полюсный 54НР 54НР 54НР

Функции защиты LI LI LI

Номинальный ток, In A 15, 20, 30, 40, 50

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60 90 × 155 × 60

Масса, кг (3P) 0,7 0,7 1,1

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ●

Заднее присоединение опция опция опция

Втычное исполнение опция опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 2.5 5 10

480/500 В 7.5 10 35

415/460 В 14 18 50

380 В 18 22 50

220/250 В 30 35 100

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР 

ТИП ВА55-14 50AF (14КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207019 ВА55-14-52НР15-С 207024 ВА55-14-53НР15-С 207044 ВА55-18-54НР15-С

20 207020 ВА55-14-52НР20-С 207025 ВА55-14-53НР20-С 207045 ВА55-18-54НР20-С

30 207021 ВА55-14-52НР30-С 207026 ВА55-14-53НР30-С 207046 ВА55-18-54НР30-С

40 207022 ВА55-14-52НР40-С 207027 ВА55-14-53НР40-С 207047 ВА55-18-54НР40-С

50 207023 ВА55-14-52НР50-С 207028 ВА55-14-53НР50-С 207048 ВА55-18-54НР50-С

ТИП ВА55-18 50AF (18КА/415В))

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207034 ВА55-18-52НР15-С 207039 ВА55-18-53НР15-С 207029 ВА55-14-54НР15-С

20 207035 ВА55-18-52НР20-С 207040 ВА55-18-53НР20-С 207030 ВА55-14-54НР20-С

30 207036 ВА55-18-52НР30-С 207041 ВА55-18-53НР30-С 207031 ВА55-14-54НР30-С

40 207037 ВА55-18-52НР40-С 207042 ВА55-18-53НР40-С 207032 ВА55-14-54НР40-С

50 207038 ВА55-18-52НР50-С 207043 ВА55-18-53НР50-С 207033 ВА55-14-54НР50-С

ТИП ВА55-50 50AF (50КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207049 ВА55-50-52НР15-С 207054 ВА55-50-53НР15-С 207059 ВА55-50-54НР15-С

20 207050 ВА55-50-52НР20-С 207055 ВА55-50-53НР20-С 207060 ВА55-50-54НР20-С

30 207051 ВА55-50-52НР30-С 207056 ВА55-50-53НР30-С 207061 ВА55-50-54НР30-С

40 207052 ВА55-50-52НР40-С 207057 ВА55-50-53НР40-С 207062 ВА55-50-54НР40-С

50 207053 ВА55-50-52НР50-С 207058 ВА55-50-53НР50-С 207063 ВА55-50-54НР50-С
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

Типоразмер 50AF

Тип ВА55-14 ВА55-18 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ● ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ● ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ● ● —

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ● ● —

209009 РПВ ВА55 30~100AF ● ● —

209010 РПС ВА55 50,125AF — — ●

209011 РПСЗ ВА55 50,125AF — — ●

209012 РПВ ВА55 50,125AF — — ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ● ● —

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ● ● —

209018 КВH ВА55 50,125AF 3P — — ●

209019 КВВ ВА55 50,125AF 3P — — ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ● ● —

209023 ВЗП ВА55 50,125AF — — ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ● ● —

209026 БЗ ВА55 50,125AF — — ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ● ● —

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V — — ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

60AF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР

Типоразмер 60 AF

Тип ВА55-14 ВА55-18

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя НР ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In при In>30А и Im=400A при In≤30А

Число полюсов

2-полюсный 62НР 62НР

3-полюсный 63НР 63НР

4-полюсный 64НР 64НР

Функции защиты LI LI

Номинальный ток, In A 15, 20, 30, 40, 50, 60

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 2.5 5

480/500 В 7.5 10

415/460 В 14 18

380 В 18 22

220/250 В 30 35

lcs=% Х lcu 100
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

ТИП ВА55-14 60AF (14КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207067 ВА55-14-62НР15-С 207073 ВА55-14-63НР15-С 207079 ВА55-14-64НР15-С

20 207068 ВА55-14-62НР20-С 207074 ВА55-14-63НР20-С 207080 ВА55-14-64НР20-С

30 207069 ВА55-14-62НР30-С 207075 ВА55-14-63НР30-С 207081 ВА55-14-64НР30-С

40 207070 ВА55-14-62НР40-С 207076 ВА55-14-63НР40-С 207082 ВА55-14-64НР40-С

50 207071 ВА55-14-62НР50-С 207077 ВА55-14-63НР50-С 207083 ВА55-14-64НР50-С

60 207072 ВА55-14-62НР60-С 207078 ВА55-14-63НР60-С 207084 ВА55-14-64НР60-С

ТИП ВА55-18 60AF (18КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207085 ВА55-18-62НР15-С 207091 ВА55-18-63НР15-С 207097 ВА55-18-64НР15-С

20 207086 ВА55-18-62НР20-С 207092 ВА55-18-63НР20-С 207098 ВА55-18-64НР20-С

30 207087 ВА55-18-62НР30-С 207093 ВА55-18-63НР30-С 207099 ВА55-18-64НР30-С

40 207088 ВА55-18-62НР40-С 207094 ВА55-18-63НР40-С 207100 ВА55-18-64НР40-С

50 207089 ВА55-18-62НР50-С 207095 ВА55-18-63НР50-С 207101 ВА55-18-64НР50-С

60 207090 ВА55-18-62НР60-С 207096 ВА55-18-63НР60-С 207102 ВА55-18-64НР60-С
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

Типоразмер 60AF

Тип ВА55-14 ВА55-18

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ● ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ● ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ● ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ● ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ● ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ● ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ● ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ● ●
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР

100AF

Типоразмер 100 AF

Тип ВА55-18

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя НР ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In

Число полюсов

2-полюсный 102НР

3-полюсный 103НР

4-полюсный 104НР

Функции защиты LI

Номинальный ток, In A 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, 
Uimp кВ 8

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 5

480/500 В 10

415/460 В 18

380 В 22

220/250 В 35

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

ТИП ВА55-18 100AF (18КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207103 ВА55-18-102НР15-С 207111 ВА55-18-103НР15-С 207119 ВА55-18-104НР15-С

20 207104 ВА55-18-102НР20-С 207112 ВА55-18-103НР20-С 207120 ВА55-18-104НР20-С

30 207105 ВА55-18-102НР30-С 207113 ВА55-18-103НР30-С 207121 ВА55-18-104НР30-С

40 207106 ВА55-18-102НР40-С 207114 ВА55-18-103НР40-С 207122 ВА55-18-104НР40-С

50 207107 ВА55-18-102НР50-С 207115 ВА55-18-103НР50-С 207123 ВА55-18-104НР50-С

60 207108 ВА55-18-102НР60-С 207116 ВА55-18-103НР60-С 207124 ВА55-18-104НР60-С

75 207109 ВА55-18-102НР75-С 207117 ВА55-18-103НР75-С 207125 ВА55-18-104НР75-С

100 207110 ВА55-18-102НР100-С 207118 ВА55-18-103НР100-С 207126 ВА55-18-104НР100-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

Типоразмер 100AF

Тип ВА55-18

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ●
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

125AF

Типоразмер 125 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя НР ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In при In>30А и Im=400A при In≤30А

Число полюсов

2-полюсный 102НР

3-полюсный 103НР

4-полюсный 104НР

Функции защиты LI LI

Номинальный ток, In A 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 90 × 155 × 60

Масса, кг (3P) 1,1 1,1

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 8 10

480/500 В 26 35

415/460 В 37 50

380 В 42 50

220/250 В 85 100

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

ТИП ВА55-37 125AF (37КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207127 ВА55-37-102НР15-С 207136 ВА55-37-103НР15-С 207145 ВА55-37-104НР15-С

20 207128 ВА55-37-102НР20-С 207137 ВА55-37-103НР20-С 207146 ВА55-37-104НР20-С

30 207129 ВА55-37-102НР30-С 207138 ВА55-37-103НР30-С 207147 ВА55-37-104НР30-С

40 207130 ВА55-37-102НР40-С 207139 ВА55-37-103НР40-С 207148 ВА55-37-104НР40-С

50 207131 ВА55-37-102НР50-С 207140 ВА55-37-103НР50-С 207149 ВА55-37-104НР50-С

60 207132 ВА55-37-102НР60-С 207141 ВА55-37-103НР60-С 207150 ВА55-37-104НР60-С

75 207133 ВА55-37-102НР75-С 207142 ВА55-37-103НР75-С 207151 ВА55-37-104НР75-С

100 207134 ВА55-37-102НР100-С 207143 ВА55-37-103НР100-С 207152 ВА55-37-104НР100-С

125 207135 ВА55-37-102НР125-С 207144 ВА55-37-103НР125-С 207153 ВА55-37-104НР125-С

ТИП ВА55-50 125AF (50КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

15 207156 ВА55-50-102НР15-С 207165 ВА55-50-103НР15-С 207174 ВА55-50-104НР15-С

20 207157 ВА55-50-102НР20-С 207166 ВА55-50-103НР20-С 207175 ВА55-50-104НР20-С

30 207158 ВА55-50-102НР30-С 207167 ВА55-50-103НР30-С 207176 ВА55-50-104НР30-С

40 207159 ВА55-50-102НР40-С 207168 ВА55-50-103НР40-С 207177 ВА55-50-104НР40-С

50 207160 ВА55-50-102НР50-С 207169 ВА55-50-103НР50-С 207178 ВА55-50-104НР50-С

60 207161 ВА55-50-102НР60-С 207170 ВА55-50-103НР60-С 207179 ВА55-50-104НР60-С

75 207162 ВА55-50-102НР75-С 207171 ВА55-50-103НР75-С 207180 ВА55-50-104НР75-С

100 207163 ВА55-50-102НР100-С 207172 ВА55-50-103НР100-С 207181 ВА55-50-104НР100-С

125 207164 ВА55-50-102НР125-С 207173 ВА55-50-103НР125-С 207182 ВА55-50-104НР125-С
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

Типоразмер 125 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ●

Рукоятки оперативного управления

209010 РПС ВА55 50,125AF ● ●

209011 РПСЗ ВА55 50,125AF ● ●

209012 РПВ ВА55 50,125AF ● ●

Изоляционные крышки выводов

209018 КВH ВА55 50,125AF 3P ● ●

209019 КВВ ВА55 50,125AF 3P ● ●

Выводы заднего подключения

209023 ВЗП ВА55 50,125AF ● ●

Блокировки навесным замком

209026 БЗ ВА55 50,125AF ● ●

Моторные привода

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V ● ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР

250AF

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-26 ВА55-37 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя НР ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In

Число полюсов

2-полюсный 202HP

3-полюсный 203HP

4-полюсный 204HP

Функции защиты LI LI LI

Номинальный ток, In A 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 105 × 165 × 60

Масса, кг (3P) 1,4 1,4 1,4

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ●

Заднее присоединение опция опция опция

Втычное исполнение опция опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 8 10

480/500 В 18 26 35

415/460 В 26 37 50

380 В 30 42 50

220/250 В 65 85 100

lcs=% Х lcu 100
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ТИП ВА55-26 250AF (26КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

100 207183 ВА55-26-202НР100-С 207190 ВА55-26-203НР100-С 207197 ВА55-26-204НР100-С

125 207184 ВА55-26-202НР125-С 207191 ВА55-26-203НР125-С 207198 ВА55-26-204НР125-С

150 207185 ВА55-26-202НР150-С 207192 ВА55-26-203НР150-С 207199 ВА55-26-204НР150-С

175 207186 ВА55-26-202НР175-С 207193 ВА55-26-203НР175-С 207200 ВА55-26-204НР175-С

200 207187 ВА55-26-202НР200-С 207194 ВА55-26-203НР200-С 207201 ВА55-26-204НР200-С

225 207188 ВА55-26-202НР225-С 207195 ВА55-26-203НР225-С 207202 ВА55-26-204НР225-С

250 207189 ВА55-26-202НР250-С 207196 ВА55-26-203НР250-С 207203 ВА55-26-204НР250-С

ТИП ВА55-37 250AF (37КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

100 207205 ВА55-37-202НР100-С 207212 ВА55-37-203НР100-С 207219 ВА55-37-204НР100-С

125 207206 ВА55-37-202НР125-С 207213 ВА55-37-203НР125-С 207220 ВА55-37-204НР125-С

150 207207 ВА55-37-202НР150-С 207214 ВА55-37-203НР150-С 207221 ВА55-37-204НР150-С

175 207208 ВА55-37-202НР175-С 207215 ВА55-37-203НР175-С 207222 ВА55-37-204НР175-С

200 207209 ВА55-37-202НР200-С 207216 ВА55-37-203НР200-С 207223 ВА55-37-204НР200-С

225 207210 ВА55-37-202НР225-С 207217 ВА55-37-203НР225-С 207224 ВА55-37-204НР225-С

250 207211 ВА55-37-202НР250-С 207218 ВА55-37-203НР250-С 207225 ВА55-37-204НР250-С

ТИП ВА55-50 250AF (50КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

100 207227 ВА55-50-202НР100-С 207234 ВА55-50-203НР100-С 207241 ВА55-50-204НР100-С

125 207228 ВА55-50-202НР125-С 207235 ВА55-50-203НР125-С 207242 ВА55-50-204НР125-С

150 207229 ВА55-50-202НР150-С 207236 ВА55-50-203НР150-С 207243 ВА55-50-204НР150-С

175 207230 ВА55-50-202НР175-С 207237 ВА55-50-203НР175-С 207244 ВА55-50-204НР175-С

200 207231 ВА55-50-202НР200-С 207238 ВА55-50-203НР200-С 207245 ВА55-50-204НР200-С

225 207232 ВА55-50-202НР225-С 207239 ВА55-50-203НР225-С 207246 ВА55-50-204НР225-С

250 207233 ВА55-50-202НР250-С 207240 ВА55-50-203НР250-С 207247 ВА55-50-204НР250-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-26 ВА55-37 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ● ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ● ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209013 РПС ВА55 250AF ● ● ●

209014 РПСЗ ВА55 250AF ● ● ●

209015 РПВ ВА55 250AF ● ● ●

Изоляционные крышки выводов

209020 КВH ВА55 250AF 3P ● ● ●

209021 КВВ ВА55 250AF 3P ● ● ●

Выводы заднего подключения

209024 ВЗП ВА55 250AF ● ● ●

Блокировки навесным замком

209027 БЗ ВА55 250AF ● ● ●

Моторные привода

209033 MП ВА55 250AF AC230V/DC220V ● ● ●
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

400AF

Типоразмер 400 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50 ВА55-65 ВА55-85

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 4000

Электрическая (циклов) 1000

Тип расцепителя НР ● ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=8~12In

Число полюсов

2-полюсный 402НР

3-полюсный 403НР

4-полюсный 404НР

Функции защиты LI LI LI LI

Номинальный ток, In A 250, 300, 350, 400

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 140 × 257 × 109

Масса, кг (3P) 6,2

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ● ●

Заднее присоединение X X X X

Втычное исполнение опция опция опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 5 8 10 14

480/500 В 18 35 50 65

415/460 В 37 50 65 85

380 В 42 65 70 100

220/250 В 50 75 85 125

lcs=% Х lcu 100 75
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

ТИП ВА55-37 400AF (37КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

250 207248 ВА55-37-402НР250-С 207252 ВА55-37-403НР250-С 207256 ВА55-37-404НР250-С

300 207249 ВА55-37-402НР300-С 207253 ВА55-37-403НР300-С 207257 ВА55-37-404НР300-С

350 207250 ВА55-37-402НР350-С 207254 ВА55-37-403НР350-С 207258 ВА55-37-404НР350-С

400 207251 ВА55-37-402НР400-С 207255 ВА55-37-403НР400-С 207259 ВА55-37-404НР400-С

ТИП ВА55-50 400AF (50КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

250 207262 ВА55-50-402НР250-С 207266 ВА55-50-403НР250-С 207270 ВА55-50-404НР250-С

300 207263 ВА55-50-402НР300-С 207267 ВА55-50-403НР300-С 207271 ВА55-50-404НР300-С

350 207264 ВА55-50-402НР350-С 207268 ВА55-50-403НР350-С 207272 ВА55-50-404НР350-С

400 207265 ВА55-50-402НР400-С 207269 ВА55-50-403НР400-С 207273 ВА55-50-404НР400-С

ТИП ВА55-65 400AF (65КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

250 207275 ВА55-65-402НР250-С 207279 ВА55-65-403НР250-С 207283 ВА55-65-404НР250-С

300 207276 ВА55-65-402НР300-С 207280 ВА55-65-403НР300-С 207284 ВА55-65-404НР300-С

350 207277 ВА55-65-402НР350-С 207281 ВА55-65-403НР350-С 207285 ВА55-65-404НР350-С

400 207278 ВА55-65-402НР400-С 207282 ВА55-65-403НР400-С 207286 ВА55-65-404НР400-С

ТИП ВА55-85 400AF (85КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

250 207287 ВА55-85-402НР250-С 207291 ВА55-85-403НР250-С 207295 ВА55-85-404НР250-С

300 207288 ВА55-85-402НР300-С 207292 ВА55-85-403НР300-С 207296 ВА55-85-404НР300-С

350 207289 ВА55-85-402НР350-С 207293 ВА55-85-403НР350-С 207297 ВА55-85-404НР350-С

400 207290 ВА55-85-402НР400-С 207294 ВА55-85-403НР400-С 207298 ВА55-85-404НР400-С
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР 

Типоразмер 400 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50 ВА55-65 ВА55-85

Контакты сигнализации

209034 КСС ВА55 400~800AF ● ● ● ●

209035 КАС ВА55 400~800AF ● ● ● ●

Расцепители

209036 НР ВА55 400~800AF, AC/DC200~250V ● ● ● ●

209037 РМН ВА55 400~800AF, AC200~240V/DC200~220V ● ● ● ●

209038 РМН ВА55 400~800AF, AC380~440V ● ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209039 РПВ ВА55 400AF ● ● ● ●

209040 РПС ВА55 400AF ● ● ● ●

Изоляционные крышки выводов

209043 КВВ ВА55 400AF 3P ● ● ● ●

Блокировки навесным замком

209049 БЗ ВА55 400~800AF ● ● ● ●

Взаимная механическая блокировка

209045 УВБ ВА55 400AF ● ● ● ●

Моторные привода

209052 MП ВА55 400AF AC230V/DC220V ● ● ● ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

800AF

Типоразмер 800 AF

Тип ВА55-37 ВА55-65 ВА55-85

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 2500

Электрическая (циклов) 500

Тип расцепителя НР ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=8~12In

Число полюсов

2-полюсный 802НР

3-полюсный 803НР

4-полюсный 804НР

Функции защиты LI LI LI

Номинальный ток, In A 500, 630, 700, 800

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Диапазон регулировки Электромагнитной защиты, Im X X X

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 210 × 280 × 109

Масса, кг (3P) 11,5

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ●

Заднее присоединение X X X

Втычное исполнение опция опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 8 10 14

480/500 В 25 45 65

415/460 В 37 65 85

380 В 45 75 100

220/250 В 50 85 125

lcs=% Х lcu 100
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ТИП ВА55-37 800AF (37КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

500 207299 ВА55-37-802НР500-С 207303 ВА55-37-803НР500-С 207307 ВА55-37-804НР500-С

630 207300 ВА55-37-802НР630-С 207304 ВА55-37-803НР630-С 207308 ВА55-37-804НР630-С

700 207301 ВА55-37-802НР700-С 207305 ВА55-37-803НР700-С 207309 ВА55-37-804НР700-С

800 207302 ВА55-37-802НР800-С 207306 ВА55-37-803НР800-С 207310 ВА55-37-804НР800-С

ТИП ВА55-65 800AF (65КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

500 207311 ВА55-65-802НР500-С 207315 ВА55-65-803НР500-С 207319 ВА55-65-804НР500-С

630 207312 ВА55-65-802НР630-С 207316 ВА55-65-803НР630-С 207320 ВА55-65-804НР630-С

700 207313 ВА55-65-802НР700-С 207317 ВА55-65-803НР700-С 207321 ВА55-65-804НР700-С

800 207314 ВА55-65-802НР800-С 207318 ВА55-65-803НР800-С 207322 ВА55-65-804НР800-С

ТИП ВА55-85 800AF (85КА/415В)

Номинальный ток In
2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

500 207323 ВА55-85-802НР500-С 207323 ВА55-85-803НР500-С 207323 ВА55-85-804НР500-С

630 207324 ВА55-85-802НР630-С 207324 ВА55-85-803НР630-С 207324 ВА55-85-804НР630-С

700 207325 ВА55-85-802НР700-С 207325 ВА55-85-803НР700-С 207325 ВА55-85-804НР700-С

800 207326 ВА55-85-802НР800-С 207326 ВА55-85-803НР800-С 207326 ВА55-85-804НР800-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР

Типоразмер 800AF

Тип ВА55-37 ВА55-65 ВА55-85

Контакты сигнализации

209034 КСС ВА55 400~800AF ● ● ●

209035 КАС ВА55 400~800AF ● ● ●

Расцепители

209036 НР ВА55 400~800AF, AC/DC200~250V ● ● ●

209037 РМН ВА55 400~800AF, AC200~240V/DC200~220V ● ● ●

209038 РМН ВА55 400~800AF, AC380~440V ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209041 РПВ ВА55 800AF ● ● ●

209042 РПС ВА55 800AF ● ● ●

Изоляционные крышки выводов

209044 КВВ ВА55 800AF 3P ● ● ●

Взаимная механическая блокировка

209046 УВБ ВА55 800AF ● ● ●

Полюсные удлинители

209047 ПУ ВА55 800AF до 630А ● ● ●

209048 ПУ ВА55 800AF до 800А ● ● ●

Блокировки навесным замком

209049 БЗ ВА55 400~800AF ● ● ●

Моторные привода

209053 MП ВА55 800AF AC230V/DC220V ● ● ●
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

1000AF И 1200AF

Типоразмер 1000AF 1200AF

Тип ВА55-65 ВА55-85 ВА55-65 ВА55-85

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 2500 2500

Электрическая (циклов) 500 500

Тип расцепителя НР ● ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=3~6In Im=3~6In Im=3~6In

Число полюсов

2-полюсный - - - -

3-полюсный 1003НР 1203HP 1203НР

4-полюсный 1004НР 1204НР 1204НР

Функции защиты LI LI LI LI

Номинальный ток, In A 1000 1200

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 600 600

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 690 690

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6 6

Диапазон регулировки Электромагнитной защиты, Im Im=3~6In (пофазно)
Im=3~6In 
(пофазно)

Im=3~6In 
(пофазно)

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной
220 × 400 × 105
220 × 400 × 105

Масса, кг (3P) 19,6 19,6 19,6

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ● ●

Заднее присоединение X X X X

Втычное исполнение X X X X

Крепление Стандартное Болт-гайка Болт-гайка Болт-гайка Болт-гайка

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В - - - -

480/500 В 50 75 50 75

415/460 В 65 85 65 85

380 В 65 85 65 85

220/250 В 100 125 100 125

lcs=% Х lcu 50 50 50
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР

ТИП ВА55-65 1000AF и 1200AF (65КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

1000 207335 ВА55-65-1003НР1000-С 207336 ВА55-65-1004НР1000-С

1200 207339 ВА55-65-1203НР1200-С 207340 ВА55-65-1204НР1200-С

ТИП ВА55-85 1000AF и 1200AF (85КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

1000 207337 ВА55-85-1003НР1000-С 207338 ВА55-85-1004НР1000-С

1200 207342 ВА55-85-1203НР1200-С 207343 ВА55-85-1204НР1200-С
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Серия ВА55 с расцепителем НР (термоэлектромагнитный нерегулируемый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  НР

Типоразмера 1000AF и 1200AF

Тип ВА55-65 ВА55-85

Контакты сигнализации

209054 КСС ВА55 1000~1200AF ● ●

209055 КАС ВА55 1000~1200AF ● ●

209056 ККС-02 ВА55 1000~1200AF ● ●

209057 ККС-11 ВА55 1000~1200AF ● ●

209058 ККС-12 ВА55 1000~1200AF ● ●

Расцепители

209059 НР ВА55 1000~1200AF, AC200~220V ● ●

209060 НР ВА55 1000~1200AF, DC200~220V ● ●

209061 РМН ВА55 1000~1200AF, AC200~220V ● ●

209062 РМН ВА55 1000~1200AF, AC380~440V ● ●

Моторные привода

209063 MП ВА55 1000~1200AF AC230V/DC220V ● ●
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

40

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

415-460V
ДО 85КА

ЗД ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ BA55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД
автомат защиты двигателя

30AF/50AF/60AF/100AF/125AF/250AF

ИЗНОСОСОСТОЙКОСТЬ ДО 25000 ЦИКЛОВ
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем ЗД (автомат защиты двигателя)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

30AF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

Типоразмер 30AF

Тип ВА55-14

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

ЗД ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=400A

Число полюсов 3-полюсный 33ЗД

Функции защиты LI

Номинальный ток, In A 16, 24

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 2.5

480/500 В 7.5

415/460 В 14

380 В 18

220/250 В 30

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Винтовое

30AF
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

ТИП ВА55-14 30AF (14КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

16 208386 ВА55-14-33ЗД16-С

24 208387 ВА55-14-33ЗД24-С

Типоразмер 30AF

Тип A138:H15A138:H161 ВА55-14

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ●

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем ЗД (автомат защиты двигателя)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

Типоразмер 50AF

Тип ВА55-14 ВА55-18 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

ЗД ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя
Im=400A, при In=16~32A;  

Im=10In~20In, при In=45A;

Число полюсов 3-полюсный 53ЗД

Функции защиты LI LI LI

Номинальный ток, In A 16, 24, 32, 45

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 2.5 5 10

480/500 В 7.5 10 35

415/460 В 14 18 50

380 В 18 22 50

220/250 В 30 35 100

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60 90 × 155 × 60

Масса, кг (3P) 0,7 0,7 1,1

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ●

Заднее присоединение опция опция опция

Втычное исполнение опция опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое Винтовое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

50AF
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

ТИП ВА55-14 50AF (14КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

16 207344 ВА55-14-53ЗД16-С

24 207345 ВА55-14-53ЗД24-С

32 207346 ВА55-14-53ЗД32-С

45 207347 ВА55-14-53ЗД45-С

ТИП ВА55-18 50AF (18КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

16 207348 ВА55-18-53ЗД16-С

24 207349 ВА55-18-53ЗД24-С

32 207350 ВА55-18-53ЗД32-С

45 207351 ВА55-18-53ЗД45-С

ТИП ВА55-50 50AF (50КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

16 207352 ВА55-50-53ЗД16-С

24 207353 ВА55-50-53ЗД24-С

32 207354 ВА55-50-53ЗД32-С

45 207355 ВА55-50-53ЗД45-С
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Серия ВА55 с расцепителем ЗД (автомат защиты двигателя)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

Типоразмер 50AF

Тип A138:H15A138:H161 ВА55-14 ВА55-18 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ● ● —

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ● ● —

209009 РПВ ВА55 30~100AF ● ● —

209010 РПС ВА55 50,125AF — — ●

209011 РПСЗ ВА55 50,125AF — — ●

209012 РПВ ВА55 50,125AF — — ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ● ● —

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ● ● —

209018 КВH ВА55 50,125AF 3P — — ●

209019 КВВ ВА55 50,125AF 3P — — ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ● ● —

209023 ВЗП ВА55 50,125AF — — ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ● ● —

209026 БЗ ВА55 50,125AF — — ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ● ● —

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V — — ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

60AF

Типоразмер 60AF

Тип ВА55-14 ВА55-18

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

ЗД ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=10In~20In

Число полюсов 3-полюсный 63ЗД 53ЗД

Функции защиты LI LI

Номинальный ток, In A 60

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 2.5 5

480/500 В 7.5 10

415/460 В 14 18

380 В 18 22

220/250 В 30 35

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое
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Серия ВА55 с расцепителем ЗД (автомат защиты двигателя)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

ТИП ВА55-14 60AF (14КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

60 207356 ВА55-14-63ЗД60-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

Типоразмер 60AF

Тип A138:H15A138:H161 ВА55-14 ВА55-18

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ● ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ● ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ● ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ● ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ● ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ● ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ● ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ● ●

ТИП ВА55-18 60AF (18КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

60 207357 ВА55-18-63ЗД60-С
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

100AF

Типоразмер 100AF

Тип ВА55-18

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

ЗД ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=10In~20In

Число полюсов 3-полюсный 103ЗД

Функции защиты LI

Номинальный ток, In A 60, 75, 90

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 5

480/500 В 10

415/460 В 18

380 В 22

220/250 В 35

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Винтовое
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Серия ВА55 с расцепителем ЗД (автомат защиты двигателя)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД  

ТИП ВА55-18 100AF (18КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

60 207358 ВА55-18-103ЗД60-С

75 207359 ВА55-18-103ЗД75-С

90 207360 ВА55-18-103ЗД90-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

Типоразмер 100AF

Тип ВА55-18

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

125AF

Типоразмер 125AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

ЗД ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=10In~20In

Число полюсов 3-полюсный 103ЗД

Функции защиты LI LI

Номинальный ток, In A 60, 75, 90

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 8 10

480/500 В 26 35

415/460 В 37 50

380 В 42 50

220/250 В 85 100

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 90 × 155 × 60

Масса, кг (3P) 1,1 1,1

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое
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Серия ВА55 с расцепителем ЗД (автомат защиты двигателя)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД 

ТИП ВА55-37 125AF (37КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

60 207361 ВА55-37-103ЗД60-С

75 207362 ВА55-37-103ЗД75-С

90 207363 ВА55-37-103ЗД90-С

ТИП ВА55-50 125AF (50КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

60 207364 ВА55-50-103ЗД60-С

75 207365 ВА55-50-103ЗД75-С

90 207366 ВА55-50-103ЗД90-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

Типоразмер 125AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ●

Рукоятки оперативного управления

209010 РПС ВА55 50,125AF ● ●

209011 РПСЗ ВА55 50,125AF ● ●

209012 РПВ ВА55 50,125AF ● ●

Изоляционные крышки выводов

209018 КВH ВА55 50,125AF 3P ● ●

209019 КВВ ВА55 50,125AF 3P ● ●

Выводы заднего подключения

209023 ВЗП ВА55 50,125AF ● ●

Блокировки навесным замком

209026 БЗ ВА55 50,125AF ● ●

Моторные привода

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V ● ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЗД

250AF

Типоразмер 250AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

ЗД ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=10In~20In

Число полюсов 3-полюсный 203ЗД

Функции защиты LI LI

Номинальный ток, In A 125, 150 ,175, 225

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток

690 В 8 10

480/500 В 26 35

415/460 В 37 50

380 В 42 50

220/250 В 85 100

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 105 × 165 × 60

Масса, кг (3P) 1,4 1,4

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое
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Серия ВА55 с расцепителем ЗД (автомат защиты двигателя)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

ТИП ВА55-37 250AF (37КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

125 207371 ВА55-37-203ЗД125-С

150 207372 ВА55-37-203ЗД150-С

175 207373 ВА55-37-203ЗД175-С

225 207374 ВА55-37-203ЗД225-С

ТИП ВА55-50 250AF (50КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

125 207375 ВА55-50-203ЗД125-С

150 207376 ВА55-50-203ЗД150-С

175 207377 ВА55-50-203ЗД175-С

225 207378 ВА55-50-203ЗД225-С

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД

Типоразмер 250AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ● ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ● ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ● ●

Рукоятки оперативного управления

209013 РПС ВА55 250AF ● ●

209014 РПСЗ ВА55 250AF ● ●

209015 РПВ ВА55 250AF ● ●

Изоляционные крышки выводов

209020 КВH ВА55 250AF 3P ● ●

209021 КВВ ВА55 250AF 3P ● ●

Выводы заднего подключения

209024 ВЗП ВА55 250AF ● ●

Блокировки навесным замком

209027 БЗ ВА55 250AF ● ●

Моторные привода

209033 MП ВА55 250AF AC230V/DC220V ● ●
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

54

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

415-460V
ДО 85КА

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ BA55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ
термоэлектромагнитный + дифференциальный

30AF/50AF/60AF/100AF/125AF/250AF/400AF/800AF/1000AF/1200AF

ИЗНОСОСОСТОЙКОСТЬ ДО 25000 ЦИКЛОВ

ДФ
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ELCB

30AF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

Типоразмер 30 AF

Тип ВА55-14

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ДФ ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=400A

Число полюсов

2-полюсный -

3-полюсный 33ДФ

4-полюсный 34ДФ

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A 5, 10, 15, 20, 30

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек ≤ 0.1

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 14

220/250 В 30

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

Типоразмер 30 AF

Тип ВА55-14

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ●

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

ТИП ВА55-14 30AF (14КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208001 ВА55-14-33ДФ15-30 208370 ВА55-14-34ДФ15-30

20 208002 ВА55-14-33ДФ20-30 208007 ВА55-14-34ДФ20-30

30 208003 ВА55-14-33ДФ30-30 208371 ВА55-14-34ДФ30-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208004 ВА55-14-33ДФ15-125 208372 ВА55-14-34ДФ15-125

20 208005 ВА55-14-33ДФ20-125 208373 ВА55-14-34ДФ20-125

30 208006 ВА55-14-33ДФ30-125 208374 ВА55-14-34ДФ30-125
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

50AF

Типоразмер 50 AF

Тип ВА55-14 ВА55-18 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ДФ ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In при In>30А и Im=400A при In≤30А

Число полюсов

2-полюсный 52ДФ - -

3-полюсный 53ДФ 53ДФ 53ДФ

4-полюсный - - 54ДФ

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A 15, 20, 30, 40, 50

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек ≤ 0.1

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60 90 × 155 × 60

Масса, кг (3P) 0,7 0,7 1,1

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ●

Заднее присоединение опция опция опция

Втычное исполнение опция опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 14 18 50

220/250 В 30 35 100

lcs=% Х lcu 100



58

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

ТИП ВА55-14 50AF (14КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

2-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208008 ВА55-14-52ДФ15-30 208018 ВА55-14-53ДФ15-30

20 208009 ВА55-14-52ДФ20-30 208019 ВА55-14-53ДФ20-30

30 208010 ВА55-14-52ДФ30-30 208020 ВА55-14-53ДФ30-30

40 208011 ВА55-14-52ДФ40-30 208021 ВА55-14-53ДФ40-30

50 208012 ВА55-14-52ДФ50-30 208022 ВА55-14-53ДФ50-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

2-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208013 ВА55-14-52ДФ15-125 208023 ВА55-14-53ДФ15-125

20 208014 ВА55-14-52ДФ20-125 208024 ВА55-14-53ДФ20-125

30 208015 ВА55-14-52ДФ30-125 208025 ВА55-14-53ДФ30-125

40 208016 ВА55-14-52ДФ40-125 208026 ВА55-14-53ДФ40-125

50 208017 ВА55-14-52ДФ50-125 208027 ВА55-14-53ДФ50-125

ТИП ВА55-18 50AF (18КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208030 ВА55-18-53ДФ15-30 208042 ВА55-18-54ДФ15-30

20 208031 ВА55-18-53ДФ20-30 208043 ВА55-18-54ДФ20-30

30 208032 ВА55-18-53ДФ30-30 208044 ВА55-18-54ДФ30-30

40 208033 ВА55-18-53ДФ40-30 208045 ВА55-18-54ДФ40-30

50 208034 ВА55-18-53ДФ50-30 208046 ВА55-18-54ДФ50-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208037 ВА55-18-53ДФ15-125 208047 ВА55-18-54ДФ15-125

20 208038 ВА55-18-53ДФ20-125 208048 ВА55-18-54ДФ20-125

30 208039 ВА55-18-53ДФ30-125 208049 ВА55-18-54ДФ30-125

40 208040 ВА55-18-53ДФ40-125 208050 ВА55-18-54ДФ40-125

50 208041 ВА55-18-53ДФ50-125 208051 ВА55-18-54ДФ50-125
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТИП ВА55-50 50AF (50КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208052 ВА55-50-53ДФ15-30 208062 ВА55-50-54ДФ15-30

20 208053 ВА55-50-53ДФ20-30 208063 ВА55-50-54ДФ20-30

30 208054 ВА55-50-53ДФ30-30 208064 ВА55-50-54ДФ30-30

40 208055 ВА55-50-53ДФ40-30 208065 ВА55-50-54ДФ40-30

50 208056 ВА55-50-53ДФ50-30 208066 ВА55-50-54ДФ50-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208057 ВА55-50-53ДФ15-125 208067 ВА55-50-54ДФ15-125

20 208058 ВА55-50-53ДФ20-125 208068 ВА55-50-54ДФ20-125

30 208059 ВА55-50-53ДФ30-125 208069 ВА55-50-54ДФ30-125

40 208060 ВА55-50-53ДФ40-125 208070 ВА55-50-54ДФ40-125

50 208061 ВА55-50-53ДФ50-125 208071 ВА55-50-54ДФ50-125
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

Типоразмер 50 AF

Тип ВА55-14 ВА55-18 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ● ● —

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ● ● —

209009 РПВ ВА55 30~100AF ● ● —

209010 РПС ВА55 50,125AF — — ●

209011 РПСЗ ВА55 50,125AF — — ●

209012 РПВ ВА55 50,125AF — — ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ● ● —

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ● ● —

209018 КВH ВА55 50,125AF 3P — — ●

209019 КВВ ВА55 50,125AF 3P — — ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ● ● —

209023 ВЗП ВА55 50,125AF — — ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ● ● —

209026 БЗ ВА55 50,125AF — — ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ● ● —

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V — — ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ● ● —

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V — — ●
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MCCBELCB

Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

60AF

Типоразмер 60 AF

Тип ВА55-14 ВА55-18

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ДФ ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In при In>30А и Im=400A при In≤30А

Число полюсов

2-полюсный - -

3-полюсный 63ДФ 63ДФ

4-полюсный - 64ДФ

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A 60

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек ≤ 0.1

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 14 18

220/250 В 30 35

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

ТИП ВА55-14 60AF (14КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА 100/200/500 мА

3-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

60 208072 ВА55-14-63ДФ60-30 208073 ВА55-14-63ДФ60-125

ТИП ВА55-18 60AF (18КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

60 208074 ВА55-18-63ДФ60-30 208076 ВА55-18-64ДФ60-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

60 208075 ВА55-18-63ДФ60-125 208077 ВА55-18-64ДФ60-125

Типоразмер 60 AF

Тип ВА55-14 ВА55-18

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ● ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ● ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ● ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ● ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ● ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ● ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ● ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ● ●

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ
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MCCBELCB

Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

100AF

Типоразмер 100 AF

Тип ВА55-18

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ДФ ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In

Число полюсов

2-полюсный 102ДФ

3-полюсный 103ДФ

4-полюсный 104ДФ

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A 60, 75, 100

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек ≤ 0.1

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 75 × 130 × 60

Масса, кг (3P) 0,7

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 18

220/250 В 35

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ 

Типоразмер 100 AF

Тип ВА55-18

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Рукоятки оперативного управления

209007 РПС ВА55 30~100AF ●

209008 РПСЗ ВА55 30~100AF ●

209009 РПВ ВА55 30~100AF ●

Изоляционные крышки выводов

209016 КВH ВА55 30~100AF 3P ●

209017 КВВ ВА55 30~100AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209022 ВЗП ВА55 30~100AF ●

Блокировки навесным замком

209025 БЗ ВА55 30~100AF ●

Моторные привода

209031 MП ВА55 30~100AF AC230V/DC220V ●

ТИП ВА55-18 100AF (18КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

60 208083 ВА55-18-102ДФ60-30 208099 ВА55-18-103ДФ60-30 208115 ВА55-18-104ДФ60-30

75 208084 ВА55-18-102ДФ75-30 208100 ВА55-18-103ДФ75-30 208116 ВА55-18-104ДФ75-30

100 208085 ВА55-18-102ДФ100-30 208101 ВА55-18-103ДФ100-30 208117 ВА55-18-104ДФ100-30

ТИП ВА55-18 100AF (18КА/415В)

Номинальный ток In

100/200/500 мА

2-полюсные 3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование Артикул Наименование

60 208091 ВА55-18-102ДФ60-125 208107 ВА55-18-103ДФ60-125 208115 ВА55-18-104ДФ60-30

75 208092 ВА55-18-102ДФ75-125 208108 ВА55-18-1033ДФ75-125 208116 ВА55-18-104ДФ75-30

100 208093 ВА55-18-102ДФ100-125 208109 ВА55-18-103ДФ100-125 208117 ВА55-18-104ДФ100-30

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ 
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

125AF

Типоразмер 125 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ДФ ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In при In>30А и Im=400A при In≤30А

Число полюсов

2-полюсный - -

3-полюсный 103ДФ 103ДФ

4-полюсный 104ДФ 104ДФ

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A 15,20,30,40,50,60,75,100,125

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек ≤ 0.1

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 90 × 155 × 60

Масса, кг (3P) 1,1 1,1

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Винтовое Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 37 50

220/250 В 85 100

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

ТИП ВА55-37 125AF (37КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208126 ВА55-37-103ДФ15-30 208144 ВА55-37-104ДФ15-30

20 208127 ВА55-37-103ДФ20-30 208145 ВА55-37-104ДФ20-30

30 208128 ВА55-37-103ДФ30-30 208146 ВА55-37-104ДФ30-30

40 208129 ВА55-37-103ДФ40-30 208147 ВА55-37-104ДФ40-30

50 208130 ВА55-37-103ДФ50-30 208148 ВА55-37-104ДФ50-30

60 208131 ВА55-37-103ДФ60-30 208149 ВА55-37-104ДФ60-30

75 208132 ВА55-37-103ДФ75-30 208150 ВА55-37-104ДФ75-30

100 208133 ВА55-37-103ДФ100-30 208151 ВА55-37-104ДФ100-30

125 208134 ВА55-37-103ДФ125-30 208152 ВА55-37-104ДФ125-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208135 ВА55-37-103ДФ15-125 208153 ВА55-37-104ДФ15-125

20 208136 ВА55-37-103ДФ20-125 208154 ВА55-37-104ДФ20-125

30 208137 ВА55-37-103ДФ30-125 208155 ВА55-37-104ДФ30-125

40 208138 ВА55-37-103ДФ40-125 208156 ВА55-37-104ДФ40-125

50 208139 ВА55-37-103ДФ50-125 208157 ВА55-37-104ДФ50-125

60 208140 ВА55-37-103ДФ60-125 208158 ВА55-37-104ДФ60-125

75 208141 ВА55-37-103ДФ75-125 208159 ВА55-37-104ДФ75-125

100 208142 ВА55-37-103ДФ100-125 208160 ВА55-37-104ДФ100-125

125 208143 ВА55-37-103ДФ125-125 208161 ВА55-37-104ДФ125-125
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТИП ВА55-50 125AF (50КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208162 ВА55-50-103ДФ15-30 208180 ВА55-50-104ДФ15-30

20 208163 ВА55-50-103ДФ20-30 208181 ВА55-50-104ДФ20-30

30 208164 ВА55-50-103ДФ30-30 208182 ВА55-50-104ДФ30-30

40 208165 ВА55-50-103ДФ40-30 208183 ВА55-50-104ДФ40-30

50 208166 ВА55-50-103ДФ50-30 208184 ВА55-50-104ДФ50-30

60 208167 ВА55-50-103ДФ60-30 208185 ВА55-50-104ДФ60-30

75 208168 ВА55-50-103ДФ75-30 208186 ВА55-50-104ДФ75-30

100 208169 ВА55-50-103ДФ100-30 208187 ВА55-50-104ДФ100-30

125 208170 ВА55-50-103ДФ125-30 208188 ВА55-50-104ДФ125-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

15 208171 ВА55-50-103ДФ15-125 208189 ВА55-50-104ДФ15-125

20 208172 ВА55-50-103ДФ20-125 208190 ВА55-50-104ДФ20-125

30 208173 ВА55-50-103ДФ30-125 208191 ВА55-50-104ДФ30-125

40 208174 ВА55-50-103ДФ40-125 208192 ВА55-50-104ДФ40-125

50 208175 ВА55-50-103ДФ50-125 208193 ВА55-50-104ДФ50-125

60 208176 ВА55-50-103ДФ60-125 208194 ВА55-50-104ДФ60-125

75 208177 ВА55-50-103ДФ75-125 208195 ВА55-50-104ДФ75-125

100 208178 ВА55-50-103ДФ100-125 208196 ВА55-50-104ДФ100-125

125 208179 ВА55-50-103ДФ125-125 208197 ВА55-50-104ДФ125-125
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

Типоразмер 125 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ●

Рукоятки оперативного управления

209010 РПС ВА55 50,125AF ● ●

209011 РПСЗ ВА55 50,125AF ● ●

209012 РПВ ВА55 50,125AF ● ●

Изоляционные крышки выводов

209018 КВH ВА55 50,125AF 3P ● ●

209019 КВВ ВА55 50,125AF 3P ● ●

Выводы заднего подключения

209023 ВЗП ВА55 50,125AF ● ●

Блокировки навесным замком

209026 БЗ ВА55 50,125AF ● ●

Моторные привода

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V ● ●
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

250AF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-26 ВА55-37 ВА55-50

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ДФ ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In

Число полюсов

2-полюсный 202ДФ - -

3-полюсный 203ДФ 203ДФ 203ДФ

4-полюсный - 204ДФ 204ДФ

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек ≤ 0.1

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 105 × 165 × 60

Масса, кг (3P) 1,4 1,4 1,4

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ●

Заднее присоединение опция опция опция

Втычное исполнение опция опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 26 37 50

220/250 В 65 85 100

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

ТИП ВА55-26 250AF (26КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

2-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100 208198 ВА55-26-202ДФ100-30 208212 ВА55-26-203ДФ100-30

125 208199 ВА55-26-202ДФ125-30 208213 ВА55-26-203ДФ125-30

150 208200 ВА55-26-202ДФ150-30 208214 ВА55-26-203ДФ150-30

175 208201 ВА55-26-202ДФ175-30 208215 ВА55-26-203ДФ175-30

200 208202 ВА55-26-202ДФ200-30 208216 ВА55-26-203ДФ200-30

225 208203 ВА55-26-202ДФ225-30 208217 ВА55-26-203ДФ225-30

250 208204 ВА55-26-202ДФ250-30 208218 ВА55-26-203ДФ250-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

2-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100 208205 ВА55-26-202ДФ100-125 208219 ВА55-26-203ДФ100-125

125 208206 ВА55-26-202ДФ125-125 208220 ВА55-26-203ДФ125-125

150 208207 ВА55-26-202ДФ150-125 208221 ВА55-26-203ДФ150-125

175 208208 ВА55-26-202ДФ175-125 208222 ВА55-26-203ДФ175-125

200 208209 ВА55-26-202ДФ200-125 208223 ВА55-26-203ДФ200-125

225 208210 ВА55-26-202ДФ225-125 208224 ВА55-26-203ДФ225-125

250 208211 ВА55-26-202ДФ250-125 208225 ВА55-26-203ДФ250-125

ТИП ВА55-37 250AF (37КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100 208226 ВА55-37-203ДФ100-30 208240 ВА55-37-204ДФ100-30

125 208227 ВА55-37-203ДФ125-30 208241 ВА55-37-204ДФ125-30

150 208228 ВА55-37-203ДФ150-30 208242 ВА55-37-204ДФ150-30

175 208229 ВА55-37-203ДФ175-30 208243 ВА55-37-204ДФ175-30

200 208230 ВА55-37-203ДФ200-30 208244 ВА55-37-204ДФ200-30

225 208231 ВА55-37-203ДФ225-30 208245 ВА55-37-204ДФ225-30

250 208232 ВА55-37-203ДФ250-30 208246 ВА55-37-204ДФ250-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100 208233 ВА55-37-203ДФ100-125 208247 ВА55-37-204ДФ100-125

125 208234 ВА55-37-203ДФ125-125 208248 ВА55-37-204ДФ125-125

150 208235 ВА55-37-203ДФ150-125 208249 ВА55-37-204ДФ150-125

175 208236 ВА55-37-203ДФ175-125 208250 ВА55-37-204ДФ175-125

200 208237 ВА55-37-203ДФ200-125 208251 ВА55-37-204ДФ200-125

225 208238 ВА55-37-203ДФ225-125 208252 ВА55-37-204ДФ225-125

250 208239 ВА55-37-203ДФ250-125 208253 ВА55-37-204ДФ250-125
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТИП ВА55-50 250AF (50КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100 208254 ВА55-50-203ДФ100-30 208268 ВА55-50-204ДФ100-30

125 208255 ВА55-50-203ДФ125-30 208269 ВА55-50-204ДФ125-30

150 208256 ВА55-50-203ДФ150-30 208270 ВА55-50-204ДФ150-30

175 208257 ВА55-50-203ДФ175-30 208271 ВА55-50-204ДФ175-30

200 208258 ВА55-50-203ДФ200-30 208272 ВА55-50-204ДФ200-30

225 208259 ВА55-50-203ДФ225-30 208273 ВА55-50-204ДФ225-30

250 208260 ВА55-50-203ДФ250-30 208274 ВА55-50-204ДФ250-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100 208261 ВА55-50-203ДФ100-125 208275 ВА55-50-204ДФ100-125

125 208262 ВА55-50-203ДФ125-125 208276 ВА55-50-204ДФ125-125

150 208263 ВА55-50-203ДФ150-125 208277 ВА55-50-204ДФ150-125

175 208264 ВА55-50-203ДФ175-125 208278 ВА55-50-204ДФ175-125

200 208265 ВА55-50-203ДФ200-125 208279 ВА55-50-204ДФ200-125

225 208266 ВА55-50-203ДФ225-125 208280 ВА55-50-204ДФ225-125

250 208267 ВА55-50-203ДФ250-125 208281 ВА55-50-204ДФ250-125
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-26 ВА55-37 ВА55-50

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ● ● ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ● ● ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209013 РПС ВА55 250AF ● ● ●

209014 РПСЗ ВА55 250AF ● ● ●

209015 РПВ ВА55 250AF ● ● ●

Изоляционные крышки выводов

209020 КВH ВА55 250AF 3P ● ● ●

209021 КВВ ВА55 250AF 3P ● ● ●

Выводы заднего подключения

209024 ВЗП ВА55 250AF ● ● ●

Блокировки навесным замком

209027 БЗ ВА55 250AF ● ● ●

Моторные привода

209033 MП ВА55 250AF AC230V/DC220V ● ● ●
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MCCBELCB

Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

400AF

Типоразмер 400 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50 ВА55-65 ВА55-85

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 4000

Электрическая (циклов) 1000

Тип расцепителя ДФ ● ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=8~12In

Число полюсов
3-полюсный 403ДФ

4-полюсный 404ДФ

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A А 250, 300, 350, 400

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В ≤ 0.1

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек 0.1 

Диапазон регулировки Электромагнитной защиты, Im - -  - -

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 140 × 257 × 109

Масса, кг (3P) 6,2

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ● ●

Заднее присоединение X X X X

Втычное исполнение опция опция опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu),, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 37 50 65 85

220/250 В 50 75 85 125

lcs=% Х lcu 100 75
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ 

ТИП ВА55-37 400AF (37КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208282 ВА55-37-403ДФ250-30 208290 ВА55-37-404ДФ250-30

300 208283 ВА55-37-403ДФ300-30 208291 ВА55-37-404ДФ300-30

350 208284 ВА55-37-403ДФ350-30 208292 ВА55-37-404ДФ350-30

400 208285 ВА55-37-403ДФ400-30 208293 ВА55-37-404ДФ400-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208286 ВА55-37-403ДФ250-125 208294 ВА55-37-404ДФ250-125

300 208287 ВА55-37-403ДФ300-125 208295 ВА55-37-404ДФ300-125

350 208288 ВА55-37-403ДФ350-125 208296 ВА55-37-404ДФ350-125

400 208289 ВА55-37-403ДФ400-125 208297 ВА55-37-404ДФ400-125

ТИП ВА55-50 400AF (50КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208298 ВА55-50-403ДФ250-30 208306 ВА55-50-404ДФ250-30

300 208299 ВА55-50-403ДФ300-30 208307 ВА55-50-404ДФ300-30

350 208300 ВА55-50-403ДФ350-30 208308 ВА55-50-404ДФ350-30

400 208301 ВА55-50-403ДФ400-30 208309 ВА55-50-404ДФ400-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208302 ВА55-50-403ДФ250-125 208310 ВА55-50-404ДФ250-125

300 208303 ВА55-50-403ДФ300-125 208311 ВА55-50-404ДФ300-125

350 208304 ВА55-50-403ДФ350-125 208312 ВА55-50-404ДФ350-125

400 208305 ВА55-50-403ДФ400-125 208313 ВА55-50-404ДФ400-125
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТИП ВА55-65 400AF (65КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208314 ВА55-65-403ДФ250-30 208322 ВА55-65-404ДФ250-30

300 208315 ВА55-65-403ДФ300-30 208323 ВА55-65-404ДФ300-30

350 208316 ВА55-65-403ДФ350-30 208324 ВА55-65-404ДФ350-30

400 208317 ВА55-65-403ДФ400-30 208325 ВА55-65-404ДФ400-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208318 ВА55-65-403ДФ250-125 208326 ВА55-65-404ДФ250-125

300 208319 ВА55-65-403ДФ300-125 208327 ВА55-65-404ДФ300-125

350 208320 ВА55-65-403ДФ350-125 208328 ВА55-65-404ДФ350-125

400 208321 ВА55-65-403ДФ400-125 208329 ВА55-65-404ДФ400-125

ТИП ВА55-85 400AF (85КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208330 ВА55-85-403ДФ250-30 208338 ВА55-85-404ДФ250-30

300 208331 ВА55-85-403ДФ300-30 208339 ВА55-85-404ДФ300-30

350 208332 ВА55-85-403ДФ350-30 208340 ВА55-85-404ДФ350-30

400 208333 ВА55-85-403ДФ400-30 208341 ВА55-85-404ДФ400-30

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

250 208334 ВА55-85-403ДФ250-125 208342 ВА55-85-404ДФ250-125

300 208335 ВА55-85-403ДФ300-125 208343 ВА55-85-404ДФ300-125

350 208336 ВА55-85-403ДФ350-125 208344 ВА55-85-404ДФ350-125

400 208337 ВА55-85-403ДФ400-125 208345 ВА55-85-404ДФ400-125
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

Типоразмер 400 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50 ВА55-65 ВА55-85

Контакты сигнализации

209034 КСС ВА55 400~800AF ● ● ● ●

209035 КАС ВА55 400~800AF ● ● ● ●

Расцепители

209036 НР ВА55 400~800AF, AC/DC200~250V ● ● ● ●

209037 РМН ВА55 400~800AF, AC200~240V/DC200~220V ● ● ● ●

209038 РМН ВА55 400~800AF, AC380~440V ● ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209039 РПВ ВА55 400AF ● ● ● ●

209040 РПС ВА55 400AF ● ● ● ●

Изоляционные крышки выводов

209043 КВВ ВА55 400AF 3P ● ● ● ●

Взаимная механическая блокировка

209045 УВБ ВА55 400AF ● ● ● ●

Блокировки навесным замком

209049 БЗ ВА55 400~800AF ● ● ● ●

Моторные привода

209052 MП ВА55 400AF AC230V/DC220V ● ● ● ●
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ELCB

Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

800AF

Типоразмер 800 AF

Тип ВА55-37 ВА55-65 ВА55-85

Категория применения Cat. A Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 2500

Электрическая (циклов) 500

Тип расцепителя ДФ ● ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=8~12In

Число полюсов
3-полюсный 803ДФ

4-полюсный -

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A А 500, 630, 700, 800

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 30, 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В ≤ 0.1

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек 0.1 

Диапазон регулировки Электромагнитной защиты, Im - - -

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 210 × 280 × 109

Масса, кг (3P) 11,5

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ● ●

Заднее присоединение - - -

Втычное исполнение опция опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu),, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 37 65 85

220/250 В 50 85 125

lcs=% Х lcu 100 75
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

ТИП ВА55-37 800AF (37КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА 100/200/500 мА

3-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

500 208346 ВА55-37-803ДФ500-30 208375 ВА55-37-803ДФ500-125

630 208347 ВА55-37-803ДФ630-30 208350 ВА55-37-803ДФ630-125

700 208348 ВА55-37-803ДФ700-30 208351 ВА55-37-803ДФ700-125

800 208349 ВА55-37-803ДФ800-30 208352 ВА55-37-803ДФ800-125

ТИП ВА55-65 800AF (65КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА 100/200/500 мА

3-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

500 208376 ВА55-65-803ДФ500-30 208378 ВА55-65-803ДФ500-125

630 208377 ВА55-65-803ДФ630-30 208379 ВА55-65-803ДФ630-125

700 208353 ВА55-65-803ДФ700-30 208355 ВА55-65-803ДФ700-125

800 208354 ВА55-65-803ДФ800-30 208356 ВА55-65-803ДФ800-125

ТИП ВА55-85 800AF (85КА/415В)

Номинальный ток In

30 мА 100/200/500 мА

3-полюсные 3-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

500 208380 ВА55-85-803ДФ500-30 208382 ВА55-85-803ДФ500-125

630 208381 ВА55-85-803ДФ630-30 208383 ВА55-85-803ДФ630-125

700 208357 ВА55-85-803ДФ700-30 208359 ВА55-85-803ДФ700-125

800 208358 ВА55-85-803ДФ800-30 208360 ВА55-85-803ДФ800-125
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

Типоразмер 800 AF

Тип ВА55-37 ВА55-65 ВА55-85

Контакты сигнализации

209034 КСС ВА55 400~800AF ● ● ●

209035 КАС ВА55 400~800AF ● ● ●

Расцепители

209036 НР ВА55 400~800AF, AC/DC200~250V ● ● ●

209037 РМН ВА55 400~800AF, AC200~240V/DC200~220V ● ● ●

209038 РМН ВА55 400~800AF, AC380~440V ● ● ●

Рукоятки оперативного управления

209041 РПВ ВА55 800AF ● ● ●

209042 РПС ВА55 800AF ● ● ●

Изоляционные крышки выводов

209044 КВВ ВА55 800AF 3P ● ● ●

Взаимная механическая блокировка

209046 УВБ ВА55 800AF ● ● ●

Полюсные удлинители

209047 ПУ ВА55 800AF до 630А ● ● ●

209048 ПУ ВА55 800AF до 800А ● ● ●

Блокировки навесным замком

209049 БЗ ВА55 400~800AF ● ● ●

Моторные привода

209053 MП ВА55 800AF AC230V/DC220V ● ● ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ELCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ДФ

1000AF И 1200AF

Типоразмер 1000 AF 1200 AF

Тип ВА55-85 ВА55-85

Категория применения Cat. A Cat. A

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 2500

Электрическая (циклов) 500

Тип расцепителя ДФ ● ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=3~6In

Число полюсов
3-полюсный 1003ДФ 1203ДФ

4-полюсный - -

Функции защиты LIG

Номинальный ток, In A А 1000 1200

Номинальный дифференциальный ток, IΔn мА 100/200/500 100/200/500

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 220/460 220/460

Номинальное напряжение изоляции, Ui В ≤ 0.1

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ -

Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току сек 0.1 0.1 

Диапазон регулировки Электромагнитной защиты, Im Im=3~6In (пофазно)

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 220 × 565 × 105

Масса, кг (3P) 19,6

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение - -

Втычное исполнение - -

Крепление Стандартное Болт- гайка Болт- гайка

Номинальная предельная отключающая способность (lcu),, МЭК 60947-2

Перем. ток
415/460 В 85

220/250 В 125
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Серия ВА55 с расцепителем ДФ (термоэлектромагнитный + дифференциальный)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ

ТИП ВА55-85 1000AF и 1200AF (85КА/415В)

Номинальный ток In

100/200/500 мА

3-полюсные

Артикул Наименование

1000 208384 ВА55-85-1003ДФ1000-125

1200 208385 ВА55-85-1203ДФ1200-125

Типоразмер 1000 AF 1200 AF

Тип ВА55-85 ВА55-85

Контакты сигнализации

209054 КСС ВА55 1000~1200AF ● ●

209055 КАС ВА55 1000~1200AF ● ●

209056 ККС-02 ВА55 1000~1200AF ● ●

209057 ККС-11 ВА55 1000~1200AF ● ●

209058 ККС-12 ВА55 1000~1200AF ● ●

Расцепители

209063 MП ВА55 1000~1200AF AC230V/DC220V ● ●

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

82

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

415-460V
ДО 85КА

ИЗНОСОСОСТОЙКОСТЬ ДО 25000 ЦИКЛОВ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ BA55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТР
термоэлектромагнитный, регулируемый

125AF/250AF
ТР

РЕГУЛИРУЕМЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ
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Серия ВА55 с расцепителем ТР (термоэлектромагнитный, регулируемый) 

РЕГУЛИРУЕМАЯ УСТАВКА ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ  
ДО ТРЁХ УРОВНЕЙ
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ТР

125AF

Типоразмер 125 AF

Тип ВА55-37

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ТР ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In при In>30А и Im=400A при In≤30А

Число полюсов
3-полюсный 103ТР

4-полюсный 104ТР

Функции защиты LI

Номинальный ток, In A
А 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Регулируемый диапазон 0.7 … 1 

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 415

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Диапазон регулировки тепловой защиты, Ir Ir=0,7~1In

Размеры, мм. Ш × В × Г
3-полюсной 90 × 155 × 60

4-полюсной 120 × 155 × 60

Масса, кг (3P) 1,1

Присоединение проводников
Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Винтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток
415В 37 

220/240 В 85

lcs=% Х lcu 100
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Серия ВА55 с расцепителем ТР (термоэлектромагнитный, регулируемый) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТР

ТИП ВА55-37 (37КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

16 207501 ВА55-37-103ТР16-С 207516 ВА55-37-104ТР16-С

20 207502 ВА55-37-103ТР20-С 207517 ВА55-37-104ТР20-С

25 207503 ВА55-37-103ТР25-С 207518 ВА55-37-104ТР25-С

32 207504 ВА55-37-103ТР32-С 207519 ВА55-37-104ТР32-С

40 207505 ВА55-37-103ТР40-С 207520 ВА55-37-104ТР40-С

50 207506 ВА55-37-103ТР50-С 207521 ВА55-37-104ТР50-С

63 207507 ВА55-37-103ТР63-С 207522 ВА55-37-104ТР63-С

80 207508 ВА55-37-103ТР80-С 207523 ВА55-37-104ТР80-С

100 207509 ВА55-37-103ТР100-С 207524 ВА55-37-104ТР100-С

125 207510 ВА55-37-103ТР125-С 207525 ВА55-37-104ТР125-С

Типоразмер 125 AF

Тип ВА55-37

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ●

Рукоятки оперативного управления

209010 РПС ВА55 50,125AF ●

209011 РПСЗ ВА55 50,125AF ●

209012 РПВ ВА55 50,125AF ●

Изоляционные крышки выводов

209018 КВH ВА55 50,125AF 3P ●

209019 КВВ ВА55 50,125AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209023 ВЗП ВА55 50,125AF ●

Блокировки навесным замком

209026 БЗ ВА55 50,125AF ●

Моторные привода

209032 MП ВА55 50,125AF AC230V/DC220V ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

MCCB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ТР

250AF

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-37

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 25000

Электрическая (циклов) 10000

Тип расцепителя ТР ●

Установка срабатывания электромагнитного расцепителя Im=12In

Число полюсов
3-полюсный 203ТР

4-полюсный 204ТР

Функции защиты LI

Номинальный ток, In A
А 100, 125, 160, 200, 250

Регулируемый диапазон 0.7 … 1 

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 415

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Диапазон регулировки тепловой защиты, Ir Ir=0,7~1In

Размеры, мм. Ш × В × Г
3-полюсной 105 × 165 × 60

4-полюсной 140 × 165 × 60

Масса, кг (3P) 1,4

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение опция

Крепление Стандартное Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2

Перем. ток 415В 37 

220/240 В 85

lcs=% Х lcu 100
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Серия ВА55 с расцепителем ТР (термоэлектромагнитный, регулируемый) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТР 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТР

250AF ТИП ВА55-37 (37КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100 207511 ВА55-37-203ТР100-С 207526 ВА55-37-204ТР100-С

125 207512 ВА55-37-203ТР125-С 207527 ВА55-37-204ТР125-С

160 207513 ВА55-37-203ТР160-С 207528 ВА55-37-204ТР160-С

200 207514 ВА55-37-203ТР200-С 207529 ВА55-37-204ТР200-С

250 207515 ВА55-37-203ТР250-С 207530 ВА55-37-204ТР250-С

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-37

Контакты сигнализации

209001 КСС ВА55 30~250AF ●

209002 КАС ВА55 30~250AF ●

209003 ККС ВА55 30~250AF ●

Расцепители

209004 НР ВА55 30~250AF, AC/DC200~250V ●

209064 НР ВА55 30~250AF, AC/DC24V ●

209005 РМН ВА55 30~250AF, AC200~240V/DC200~220V ●

209006 РМН ВА55 30~250AF, AC380~440V ●

Рукоятки оперативного управления

209013 РПС ВА55 250AF ●

209014 РПСЗ ВА55 250AF ●

209015 РПВ ВА55 250AF ●

Изоляционные крышки выводов

209020 КВH ВА55 250AF 3P ●

209021 КВВ ВА55 250AF 3P ●

Выводы заднего подключения

209024 ВЗП ВА55 250AF ●

Блокировки навесным замком

209027 БЗ ВА55 250AF ●

Моторные привода

209033 MП ВА55 250AF AC230V/DC220V ●
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55

88

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

415-460V
ДО 85КА

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ
электронный расцепитель

630AF/1200AF/1600AF

ИЗНОСОСОСТОЙКОСТЬ ДО 10000 ЦИКЛОВ

ЭБ



ВА55

89

Серия ВА55 с расцепителем ЭБ (электронный расцепитель)



90

Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА55 С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ 630AF

РАСЦЕПИТЕЛЬ ЭБ В ГАБАРИТЕ 630AF

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Селективная и мгновенная токовые отсечки: 
•  защита от короткого замыкания характеризуется регулируемой уставкой по току и нерегулируемой уставкой 

времени срабатывания. 
•  мгновенная токовая отсечка с нерегулируемой уставкой по току. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЯ ЭБ В ГАБАРИТЕ 630AF

Расцепитель ЭБ

Номинальный ток (А)
In при +20…+70°C 400 630

• •

Защита от перегрузки (с длительной установкой времени)

Уставка по току (А) Ir = In x…
0,36…1

Регулируется переключателями в 2 ступени

Уставка по времени  (С) мин. … макс.
1,5 х lr 
6 х lr 

7,2 х lr

Не регулируется 
90 … 180    
5 … 7,5  

3,2 … 5,0

Селективная токовая отсечка (с короткой установкой времени)

Уставка по току (А) точность ± 15% Isd = lr x… 1,5 … 10 
Регулируется 9-позиц. Переключателем

Уставка времени (мс)

Макс.время 
несрабатывания 

Макс. время 
отключения

Не регулируется  
≤40 
≤60

Мгновенная токовая отсечка

Уставка по току (А) li = In x … 11

Тепловая память

Да

630AF
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем ЭБ (электронный расцепитель)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЭБ

630AF

Типоразмер 630 AF

Тип ВА55-37 ВА55-65

Категория применения А

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 15000

Электрическая (циклов) 6000 4000

Расцепитель ЭБ ● ●

Число полюсов
3-полюсный 603ЭБ

4-полюсный 604ЭБ

Функции защиты LSI

Номинальный ток, In A (при 40°С) А 400, 630

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 440

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 690

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Диапазон регулировки от КЗ с выдержкой времени Isd=1.5~10In

Диапазон регулировки от КЗ мгновенный Ii=11In

Диапазон регулировки тепловой защиты, Ir Ir=0.36~1In

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 140 × 225 × 8110

Масса, кг 3-полюсной 6.05

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

220/240 В 70 100

380/415 В 37 65

440 В 37 65

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ

ВА55-37 630AF (37 кА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

400А 207406 ВА55-37 603ЭБ400-С 207476 ВА55-37 604ЭБ400-С

630А 207407 ВА55-37 603ЭБ630-С 207477 ВА55-37 604ЭБ630-С

ВА55-65 630AF (65 кА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

400А 208501 ВА55-65 603ЭБ400-С 207478 ВА55-65 604ЭБ400-С

630А 208502 ВА55-65 603ЭБ630-С 207479 ВА55-65 604ЭБ630-С
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Серия ВА55 с расцепителем ЭБ (электронный расцепитель)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ

Типоразмер 630 AF

Тип ВА55-37 ВА55-65

Межполюсные изолирующие перегородки

207439 МИП ВА55 630AF ЭБ ● ●

Крышка выводов высокая

207440 КВВ ВА55 630AF ЭБ ● ●

Крышка выводов низкая

207441 КВН ВА55 630AF ЭБ ● ●

Цоколь втычного исполнения

207442 ЦВИ ВА55 630AF ЭБ ● ●

Монтажная рамка для встраиваемых разъёмов в/к

207443 МР ВА55 630AF ЭБ ● ●

Встраиваемые разъёмы в/к

207425 РВК1 ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ ● ●

Выносные разъёмы в/к

207426 РВК2 ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ ● ●

Независимый расцепитель

207427 НР ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ, AC200~240V ● ●

Расцепитель минимального напряжения

207428 РМН ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ, AC200~240V ● ●

Контакт сигнализации универсальный

207438  КСУ ВА55 250/630/1600AF ЭБ/ТМ ● ●

Угловые контактные пластины

207444 УКП ВА55 630AF ЭБ ● ●

Полюсные расширители

207445 ПР ВА55 630AF ЭБ ● ●

Адаптеры силовые для подключения гибкого кабеля

207446 ВЗА ВА55 630AF ЭБ ● ●

207447 ВЗУ ВА55 630AF ЭБ ● ●

Выводы заднего подключения

207448 ВЗП ВА55 630AF ЭБ ● ●

Рукоятка поворотная стационарная

207449 РПС ВА55 630AF ЭБ ● ●

Рукоятка поворотная выносная

207450 РПВ ВА55 630AF ЭБ ● ●

Моторный привод

207451 МП ВА55 630AF ЭБ AC220~240V ● ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

РАСЦЕПИТЕЛЬ ЭБ В ГАБАРИТЕ 1200AF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАСЦЕПИТЕЛЯ ЭБ В ГАБАРИТЕ 1200AF

Зона срабатывания Ток, IR (0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-10) × In, настраивается …

Большая задержка Время срабатывания фиксированное, 5 сек ±20% при 6 × Ir

Зона срабатывания Ток, Im (2-3-4-5-6-8-10) × In, настраивается

Малая задержка Время срабатывания 0.1-0.2-0.3 сек, настраивается …

Зона срабатывания Ток, It фиксированный 11 × In

Мгновенно Время срабатывания Фиксированное значение менее 0,03с

Светодиодный индикатор Состояние от 70 до 110% уставки тока Ir: индикатор мигает 
более 100% от уставки тока Ir: индикатор горит ровным светом

Номинальная частота 50-60 Гц выбирается с помощью юпереключателя электронного расцепителя

1200AF
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MCCB

Серия ВА55 с расцепителем ЭБ (электронный расцепитель)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЭБ

1200AF

Типоразмер 1200 AF

Тип ВА55-65

Категория применения Cat. A

Степень загрязнения 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 2500

Электрическая (циклов) 500

ЭБ ●

Число полюсов
3-полюсный -

4-полюсный 1203ЭБ

Функции защиты LSI

Номинальный ток, In A (при 40°С) А 1200

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 600

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 690

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 6

Диапазон регулировки от КЗ с выдержкой времени Tsd=0.1~0.3 сек., Isd=2~10In

Диапазон регулировки от КЗ мгновенный Ii=11In, Ti<0,03 cек.

Диапазон регулировки тепловой защиты, Ir Ir=0.5~1In

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 220 × 400 × 105

Масса, кг 3-полюсной 21

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение -

Втычное исполнение -

Крепление Стандартное Болт-гайка

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

220/240 В 100

380/415 В 65

440 В 65

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ

ТИП ВА55-65 1200AF (65КА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные

Артикул Наименование

1200A 207341 ВА55-65-1203ЭБ1200-С

Типоразмер 1200 AF

Тип ВА55-65

Независимый расцепитель

209059 НР ВА55 1000~1200AF, AC200~220V ●

209060 НР ВА55 1000~1200AF, DC200~220V ●

Расцепитель минимального напряжения

209061 РМН ВА55 1000~1200AF, AC200~220V ●

209062 РМН ВА55 1000~1200AF, AC380~440V ●

Моторный привод

209063 MП ВА55 1000~1200AF AC230V/DC220V ●

Контакты сигнализации

209054 КСС ВА55 1000~1200AF ●

209055 КАС ВА55 1000~1200AF ●

209056 ККС-02 ВА55 1000~1200AF ●

209057 ККС-11 ВА55 1000~1200AF ●

209058 ККС-12 ВА55 1000~1200AF ●



ВА55

97

Серия ВА55 с расцепителем ЭБ (электронный расцепитель)

Блокировки контроля и  управления 
служат для защиты силовых цепей и обе-
спечивают временную селективность 
при коротком замыкании.

ЗАЩИТЫ

Уставки защит по току и времени могут регулироваться при помощи 
поворотных переключателей.

Защита от перегрузок 
Защита от перегрузок срабатывает по действующему значению тока 
(RMS).
Тепловая память: до и после отключения  
(постоянная времени нагрева равна постоянной времени охлажде-
ния).
Точность задания уставок может быть повышена в случае использо-
вания калибратора защиты от перегрузок с более узкой зоной регу-
лирования  
(стандартное исполнение: 0,4–1; дополнительное исполнение: 0,4–0,8 
или 0,8–1).
Защита от перегрузок может быть выведена из действия при помощи 
специального калибратора «Off» («Выкл.»).

Защита от коротких замыканий 
Селективная (rms) и мгновенная токовая отсечка.
Выбор характеристики l²t|(On – Вкл. или Off – Выкл.) в зоне селективной 
токовой отсечки.  

Защита от замыканий на землю 
Защита типа «Небаланс» или «Возврат тока через заземлитель»
(Важно: следует принимать в расчет тип заземления нейтрали защища-
емой сети!).
Выбор состояния функции I²t (On – Вкл., Off – Выкл.) в уставке времени.

Защита нейтрали 
В трехполюсных автоматических выключателях защита нейтрали от-
сутствует. 
Четырехполюсные автоматические выключатели имеют регулируемую 
уставку защиты нейтрали: без защиты нейтрали (4Р 3d), защита ln/2 
(4P3d + N/2), с защитой нейтрали (4P4d). 

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Индикация перегрузки при помощи светодиода на передней панели: 
индикатор горит, если ток превышает порог срабатывания защиты от 
перегрузок.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Гнездо, расположенное на передней панели, служит для подключения 
тестирующего устройства или испытательного комплекта с целью про-
верки работоспособности аппарата после установки расцепителя или 
аксессуаров. 

РАСЦЕПИТЕЛЬ ЭБ В ГАБАРИТЕ 1600AF

1600AF
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

Защиты

Защита от перегрузок

Уставка по току (А) lr = In x … 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98 1

Отключение между 1.05 и 1.20 х lr Другие диапазоны или вывод из действия защиты путем смены калибратора

Регулируемая уставка времени

Точность:  
от 0 до -30 %

tr (с) 0.5 1 2 4 8 12 16 20 24

1.5 х Ir 12.5 25 50 100 200 300 400 500 600

Точность:  
от 0 до -20 %

6 х Ir 0.7¹ 1 2 4 8 12 16 20 24

Точность:  
от 0 до -20 % 7.2 х Ir 0.7² 0,69 1,38 2.7 5.5 8.3 11 13.8 16.6

Тепловая память 20 минут до и после отключения

(1) От 0 до -40% -(2)От 0 до -60%

Isd = Ir x … 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10Селективная токовая отсечка

Уставка по току (А) 
Точность: ±10%

Регулируемая уставка времени tsd (с)
Положения 

переключателей
l²t Off 0 0.1 0.2 0.3 0.4

l²t On - 0.1 0.2 0.3 0.4

Время срабатывания (мс) 
при 10 х lr (l²t  Off или l²t On)

tsd (макс. время несрабатывания) 20 80 140 230 350

tsd (макс. вемя отключения) 80 140 200 320 500

Уставка по току (А)
li = In x… 2 3 4 6 8 10 12 15 off

Точность: ±10%

Время срабатывания
Макс. время несрабатывания: 20 мс

Макс. время отключения: 50 мс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАСЦЕПИТЕЛЯ ЭБ 1600AF
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Серия ВА55 с расцепителем ЭБ (электронный расцепитель)

1600AF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ЭБ

Типоразмер 1600 AF

Тип ВА55-50 

Категория применения B

Степень загрязнения 3

Износостойкость

Механическая (циклов) 10000

Электрическая (циклов) 5000

ЭБ ●

Число полюсов
3-полюсный 1603ЭБ

4-полюсный 1604ЭБ

Функции защиты LSI

Номинальный ток, In A (при 40°С) А 800, 1000, 1250, 1600

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 690

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 800

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Диапазон регулировки от КЗ с выдержкой времени Isd=1,5~10Ir; tsd=100~400 мсек

Диапазон регулировки от КЗ мгновенный Ii=2~15In

Диапазон регулировки тепловой защиты, Ir Ir=0.4~1In; Tr=0.5~24 сек. (при 6Ir)

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 327×210×147

Масса, кг 3-полюсной 14

Присоединение проводников

Переднее 
присоединение

●

Заднее присоединение опция

Втычное исполнение -

Крепление Стандартное Болт-гайка

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

220/240 В 85

380/415 В 50

440 В 50

lcs=% Х lcu 100
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ

ВА55-50 1600AF (50 кА/415В) переднее подключение

Номинальный ток In
3-полюсный 4-полюсный

Артикул Наименование Артикул Наименование

800А 207410 ВА55-50 1603ЭБ800-С 207480 ВА55-50 1604ЭБ800-С

1000А 207411 ВА55-50 1603ЭБ1000-С 207481 ВА55-50 1604ЭБ1000-С

1250А 207412 ВА55-50 1603ЭБ1250-С 207482 ВА55-50 1604ЭБ1250-С

1600А 207413 ВА55-50 1603ЭБ1600-С 207483 ВА55-50 1604ЭБ1600-С

ВА55-50  1600AF(50 кА/415В) заднее подключение

Номинальный ток In
3-полюсный 4-полюсный

Артикул Наименование Артикул Наименование

800А 207414 ВА55-50 1603ЭБ800-СЗ 207484 ВА55-50 1604ЭБ800-СЗ

1000А 207415 ВА55-50 1603ЭБ1000-СЗ 207485 ВА55-50 1604ЭБ1000-СЗ

1250А 207416 ВА55-50 1603ЭБ1250-СЗ 207486 ВА55-50 1604ЭБ1250-СЗ

1600А 207417 ВА55-50 1603ЭБ1600-СЗ 207487 ВА55-50 1604ЭБ1600-СЗ
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55
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Серия ВА55 с расцепителем ЭБ (электронный расцепитель)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ

Типоразмер 1600AF

Тип ВА55-50

Межполюсные изолирующие перегородки

207452 МИП ВА55 1600AF ЭБ ●

Независимый расцепитель

207453 НР ВА55 1600AF ЭБ, AC/DC200~250V ●

Расцепитель минимального напряжения

207454 РМН ВА55 1600AF ЭБ, AC/DC200~250V ●

Расширители полюсные

207459 РП ВА55 1600AF ЭБ ●

Адаптеры силовые для подключения гибкого кабеля

207460 АПК ВА55 1600AF ЭБ ●

Контактная пластина для подключения кабеля

207457 КПК ВА55 1600AF ЭБ ●

Пластина-переходник для вертикального присоединения

207458 ПВП ВА55 1600AF ЭБ ●

Рукоятка поворотная стационарная

207455 РПС ВА55 1600AF ЭБ ●

Рукоятка поворотная выносная

207456 РПВ ВА55 1600AF ЭБ ●

Контакт сигнализации универсальный

207438  КСУ ВА55 250/630/1600AF ЭБ/ТМ ●

Рамка обрамления выреза в двери

207461 РД ВА55 1600AF ЭБ ●

Моторный привод

209070 МП ВА55 1600AF AC230V/DC220V ●
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

415-460V
ДО 85КА
415-460V
ДО 85КА

ИЗНОСОСОСТОЙКОСТЬ ДО 10000 ЦИКЛОВ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ BA55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ
термоэлектромагнитный, регулируемый

250AF
ТМ

РЕГУЛИРУЕМАЯ УСТАВКА ТЕПЛОВОГО И 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЕЙ
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Серия ВА55 с расцепителем ТМ (термоэлектромагнитный, регулируемый)
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

РАСЦЕПИТЕЛЬ ТМ В ГАБАРИТЕ 250AF

ЗАЩИТЫ

•  Уставка тепловой защиты по току lr регулируется в пределах от 0,7 до 
1,0 от номинального тока расцепителя;

•  Уставка времени - нерегулируемая
•  Регулируемая уставка по току Im для аппаратов  

с In = 100~250 А, Im = 5...10х In.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЯ ТМ В ГАБАРИТЕ 250AF

Расцепитель ТМ

Номинальный ток (А) In при 40°С 100 160 250

Тип расцепителя 

203ТМ100 ●

203ТМ160 ●

203ТМ250 ●

Тепловая защита

Уставка по току (А) отключение между 1, 05 и 1,20 lr lr = In x … регулируемая 0,7  — 1 х In

Уставка времени (с)

tr нерегулируемая

tr при 1,5 х In 120  — 400

tr при 6 х Ir 15

Электромагнитная защита

Уставка по току (А) точность ±20% Im регулируемая 5- 10 х In

Уставка времени (с) tm постоянная

Защита нейтрали

Без защиты нейтрали 4P 3D без защиты

С  защитой нейтрали 4P 4D 1 × lr
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Серия ВА55 с расцепителем ТМ (термоэлектромагнитный, регулируемый)Серия ВА55 с расцепителем ТМ (термоэлектромагнитный, регулируемый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ  ТМ

250AF

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50 

Категория применения А

Степень загрязнения 3

Износостойкость
Механическая (циклов) 30000

Электрическая (циклов) 12000

Тип расцепителя ТМ ● ●

Число полюсов
3-полюсный 203ТМ

4-полюсный 204ТМ

Функции защиты LI LI

Номинальный ток, In A (при 40°С) А 100, 160, 250

Номинальное рабочее напряжение, Ue Перем. Ток (В) 440

Номинальное напряжение изоляции, Ui В 690

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ 8

Диапазон регулировки тепловой защиты, Ir Ir=0.7~1In

Диапазон регулировки Электромагнитной защиты, Im Im=1.5~10In

Размеры, мм. Ш × В × Г 3-полюсной 105 × 161 × 86

Масса, кг 3-полюсной 2.05

Присоединение проводников

Переднее присоединение ● ●

Заднее присоединение опция опция

Втычное исполнение опция опция

Крепление Стандартное Болтовое Болтовое

Номинальная предельная отключающая способность (lcu), кА, МЭК 60947-2

Перем. ток

220/240 В 70 100

380/415 В 37 50

440 В 37 50
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей BA55

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ

ВА55-37 250AF (37 кА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100А 207400 ВА55-37 203ТМ100-С 207470 ВА55-37 204ТМ100-С

160А 207401 ВА55-37 203ТМ160-С 207471 ВА55-37 204ТМ160-С

250А 207402 ВА55-37 203ТМ250-С 207472 ВА55-37 204ТМ250-С

ВА55-50 250AF (50 кА/415В)

Номинальный ток In
3-полюсные 4-полюсные

Артикул Наименование Артикул Наименование

100А 207403 ВА55-50 203ТМ100-С 207473 ВА55-50 204ТМ100-С

160А 207404 ВА55-50 203ТМ160-С 207474 ВА55-50 204ТМ160-С

250А 207405 ВА55-50 203ТМ250-С 207475 ВА55-50 204ТМ250-С
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Серия ВА55 с расцепителем ТМ (термоэлектромагнитный, регулируемый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ  
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ

Типоразмер 250 AF

Тип ВА55-37 ВА55-50 

Межполюсные изолирующие перегородки

207420 МИП ВА55 250AF ТМ ● ●

Крышка выводов высокая

207421 КВВ ВА55 250AF ТМ ● ●

Крышка выводов низкая

207422 КВН ВА55 250AF ТМ ● ●

Цоколь втычного исполнения

207423 ЦВИ ВА55 250AF ТМ ● ●

Монтажная рамка для встраиваемых разъёмов в/к

207424 МР ВА55 250AF ТМ ● ●

 Встраиваемые разъёмы в/к

207425 РВК1 ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ ● ●

Выносные разъёмы в/к

207426 РВК2 ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ ● ●

Независимый расцепитель

207427 НР ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ, AC200~240V ● ●

Расцепитель минимального напряжения

207428 РМН ВА55 250AF/630AF ЭБ/ТМ, AC200~240V ● ●

Прямые контактные пластины

207429 ПКП ВА55 250AF ТМ ● ●

Угловые контактные пластины

207430 УКП ВА55 250AF ТМ ● ●

Полюсные расширители

207431 ПР ВА55 250AF ТМ ● ●

Адаптеры силовые для подключения гибкого кабеля

207432 ВЗА ВА55 250AF ТМ ● ●

207433 ВЗУ ВА55 250AF ТМ ● ●

Выводы заднего подключения

207434 ВЗП ВА55 250AF ТМ ● ●

Рукоятка поворотная стационарная

207435 РПС ВА55 250AF ТМ ● ●

Рукоятка поворотная выносная

207436 РПВ ВА55 250AF ТМ ● ●

Моторный привод

207437 МП ВА55 250AF ТМ AC220~240V ● ●

Контакт сигнализации универсальный

207438  КСУ ВА55 250/630/1600AF ЭБ/ТМ ● ●



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА55 КОМПЛЕКТУЮТСЯ БОГАТЫМ НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
РЕШАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ И СЛОЖНОСТИ.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ BA55
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Аксессуары для выключателей BA55

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВА55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР/ЗД/ДФ/ТР 30-800AF

Встраиваемые принадлежности

1 Контакт сигнализации состояния (КСС)

2 Контакт аварийной сигнализации (КАС)

3 Комбинированный контакт сигнализации (ККС)

4 Независимый расцепитель (НР)

5 Расцепитель минимального напряжения (РМН)

Наружные принадлежности

6 Рукоятка поворотная стационарная (РПС)

7 Рукоятка поворотная стационарная запираемая (РПСЗ)

8 Рукоятка поворотная выносная (РПВ)

9 Выводы заднего присоединения проводников (ВЗП)

10 Изолирующая крышка выводов низкая (КВН)

11 Изолирующая крышка выводов высокая (КВВ)

12 Моторный привод (МП)

13 Приспособление для запирания рукоятки выключателя на замок (БЗ)

НР/ЗД/ДФ/ТР 30-800AF

3

6
8

7

9

11

12

13

10

1
2

3
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9

 10

4
5

ВА55



20

18

12 13

19

13

12

1

3

8

7

17

4

11

10

14

15
16

21

11

10

14

9

5

 6

2

8

7

10

8

12
15

13

1

12

11

2

9

7

10

 8

6 5 16

13

14

3

4

110

Аксессуары для выключателей BA55

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯВА55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ/ТМ 250AF-630AF
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Аксессуары для выключателей BA55

Встраиваемые принадлежности

1 Контакт сигнализации универсальный (КСУ)

2 Независимый расцепитель (НР)

3 Расцепитель минимального напряжения (РМН)

Наружные принадлежности

4 Цоколь втычного исполнения (ЦВИ)

5 Отбойник для ЦВИ

6 Контакты для ЦВИ

7 Рукоятка поворотная стационарная (РПС)

8 Рукоятка поворотная выносная (РПВ)

9 Выводы заднего присоединения проводников (ВЗП)

10 Адаптер силовой для подключения гибкого кабеля (ВЗА) 

11 Адаптер силовой двойной для подключения гибкого кабеля (ВЗУ)

12 Полюсные расширители (ПР) - комплект 3шт.

13 Прямые контактные пластины (КПК) - комплект 3шт.

14 Угловые контактные пластины (УКП)

15 Монтажная рамка для разъема в/к (МР)

16 Встраиваемые разъемы в/к (РВК1)

16 Выносные разъемы в/к (РВК2)

17 Изолирующая крышка выводов низкая (КВН)

18 Изолирующая крышка выводов высокая (КВВ)

19 Межполюсная изолирующая перегородка переднее присоединение (МИП) - комплект 3шт.

20 Межполюсная изолирующая перегородка заднее присоединение (МИП) - комплект 2шт.

21 Моторный привод (МП)

ЭБ/ТМ 250-630AF
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯВА55  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ 1600AF
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Аксессуары для выключателей BA55

Встраиваемые принадлежности

1 Контакт сигнализации универсальный (КСУ)

2 Независимый расцепитель (НР)

3 Расцепитель минимального напряжения (РМН)

4 Модуль связи

Наружные принадлежности

5 Рукоятка поворотная стационарная (РПС)

6 Рукоятка поворотная выносная (РПВ)

7 Адаптер силовой для подключения гибкого кабеля (АПК) - комплект 3шт.

8 КПК Контактная пластина для кабеля (КПК) - комплект 3шт.

9 Полюсные расширители (ПР) - комплект 3шт.

10 Пластина-переходник для вертикального присоединения (ПВП) - комплект 3шт.

11 Рамка обрамления выреза в двери (РД)

12 Межполюсная изолирующая перегородка заднее присоединение (МИП) - комплект 2шт.

13 Межполюсная изолирующая перегородка переднее присоединение (МИП) - комплект 3шт.

14 Изолирующая крышка выводов низкая (КВН)

15 Изолирующая крышка выводов высокая (КВВ)

16 Моторный привод

ЭБ 1600AF
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КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ АВ (КСС)

КОНТАКТ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (КАС)

КОМБИНИРОВАННЫЙ КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ (ККС)

Контакт сигнализации состояния предназначен для дистанционной сигнализации 
включенного и отключенного положения аппарата.
Данный контакт является переключающим (т.е. состоит из двух контактов, имеющих 
общую точку).Когда автоматический выключатель отключен, то один контакт замкнут, 
а другой разомкнут. Во включенном положении автоматического выключателя со-
стояние контактов меняется на противоположное.

Условный тепловой ток lth 5A

Номинальный рабочий ток, le Напряжение, Ue
 Tок, le Минимальный  

ток нагрузки
Применимый  
MCCB / ELCBАктивная нагрузка Индуктивная нагрузка

Переменный ток, 50/60 Гц

125 В 5 3

5В пост. 160 мА 
30В пост. 30 мА ВА-55 30~800AF

250 В 3 2

500 В - -

Пост. ток

30 В 4 3

125 В 0.4 0.4

250 В 0.2 0.2

MCCB ВКЛ. ОТКЛ. СРАБОТАЛ

КСС

КАС

Положение контактов сигнализации (КСС и КАС)

Характеристики комбинированного контакта (КСС+КАС)

Контакт сигнализации предназначен для реализации звуковой или световой сигна-
лизации срабатывания автоматического выключателя, произошедшего вследствие 
перегрузки, короткого замыкания, срабатывания минимального расцепителя напяр-
жения или независимого расцепителя.
Такие контакты часто применяют в автоматизированных электроустановках, опера-
торы которых должны контролировать изменения, происходящие в системе распре-
деления электроэнергии. Данный контакт замыкается только при срабатывании ав-
томатического выключателя. Другими словами, контакт сигнализации не изменяет 
своего состояния при ручном включении или отключении автоматического выклю-
чателя. Контакт сигнализации размыкается при переводе автоматического выклю-
чателя из положения СРАБОТАЛ в положение ОТКЛЮЧЕН.

Состоит из одного вспомогательного контакта (АХ) и одного контакта сигнализации 
(AL), расположенных в общем корпусе, который устанавливается в гнездо автомати-
ческого выключателя.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ККС с клеммной  
колодкой
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Встраиваемые принадлежности

КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КСУ)

КСУ позволяют передавать сигналы о работе выключателя. Данные контакты исполь-
зуются для сигнализации, электрической блокировки, релейной защиты и.т.д. 
Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-5.

Функции 
•  OF (включено/отключено): сигнализация о положении силовых контактов аппа-

рата; 
• SD (аварийное отключение): сигнализация об отключении вследствие: 

— пеpегpузки;

— короткого замыкания;

— срабатывания расцепителя напряжения;

— нажатия на кнопку тестирования аппарата («pushtotrip»);

— выкатывания аппарата во включенном положении.

—  SDE (электрическое повреждение): сигнализация об отключении аппарата 
в результате:

— пеpегpузки;

— короткого замыкания;

—  CAF, CAO (контакт опережающего действия при включении и отключении): 
указывает положение поворотной рукоятки. Используется, в частности, для 
предварительного отключения (контакт опережающего действия при отклю-
чении) или для предварительного включения устройств (контакт опережаю-
щего действия при включении). 

Вспомогательный контакт переходит в свое начальное состояние при возврате ав-
томатического выключателя в исходное положение.

Установка 
•  Функции OF, SD, SDE: единая модель вспомогательного контакта реализует все 

функции в зависимости от расположения в аппарате. Контакты крепятся защел-
киванием под лицевой панелью выключателя; 

•  Функция CAF, CAO: устанавливается в корпус поворотной рукоятки (стандартной 
и выносной).

Электрические характеристики вспомогательных контактов

Контакты Стандартное исполнение  Слаботочное исполнение 

Типы контактов Все OF, SD, SDE, SDV

Условный тепловой ток, A 6 5

Минимальная нагрузка 100 мА при 24 В пост. Тока 1 мА при 4 В пост. Тока

Кат. применения (МЭК 60947-5-1) AC12 AC15 DC12 DC14  AC12 AC15 DC12 DC14

Рабочий ток, A

24 В пер./пост. Ток 6 6 6 1 5 3 5 1

48 В пер./пост. Ток 6 6 2,5 0,2 5 3 2,5 0,2

110 В пер./пост. Ток 6 5 0,6 0,05 5 2,5 0,6 0,05

220/240 В пер.ток 6 4 - - 5 2 - -

250 В пост.ток - - 0,3 0,03 5 - 0,3 0,3

380/440 В пер.ток 6 2 - - 5 1,5 - -

480 В пер.ток 6 1,5 - - 5 1 - -

660/690 В пер.ток 6 0,1 - - - - - -
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РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РМН)

НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ (НР)

Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения автома-
тического выключателя.
Рекомендуется выполнять тестирование данной системы раз в полгода.
Применение
Вызывает отключение автоматического выключателя импульсной (≥20 мс) или не-
прерывной командой.
Условия отключения
При запитывании катушки НР вызывает автоматическое отключение выключателя. 
Отключение гарантировано для напряжения U≥0,7xUn.

Управление автоматическим выключателем  при помощи расцепителя НР
При отключении автоматического выключателя расцепителем НР, необходимо вернуть его в исходное поло-
жение вpучную. 
Отключение автоматического выключателя независимым расцепителем НР имеет приоритет перед ручным 
включением. 
При наличии команды на отключение аппарата никакое замыкание силовых контактов, даже кратковременное, 
невозможно.

Характеристики

Расцепитель минимального напряжения вызывает срабатывание автоматического 
выключателя, если значение линейного напряжения падает до 35–70% от номиналь-
ного значения. Срабатывание происходит мгновенно, после чего автоматический 
выключатель невозможно перевести во включенное положение до тех пор, пока 
линейное напряжение защищаемой цепи не поднимется до 85% от номинального 
значения. Данный расцепитель постоянно находится под напряжением защищаемой 
цепи и всегда успевает сработать до того, как будет предпринята попытка включения 
автоматического выключателя.
Расцепитель минимального напряжения РМН вызывает отключение автоматическо-
го выключателя, когда напряжение управления падает ниже порога, равного 35% 
номинального напряжения Un. Расцепитель минимального напряжения в сочетании 
с кнопкой аварийного отключения реализует функцию экстренного останова: 

• либо преднамеренно: посредством кнопки аварийного отключения; 
•  либо не преднамеренно: при потере питания (так как катушка расцепитеяпосто-

янно запитана).

Напряжение питания
В, пер. тока

50/60 Гц:  
24-48-100/130-200/240

50 Гц: 380/415
60 Гц: 208/277

В, пост. тока 12-24-30-48-60-125-250

Рабочий диапазон 0,7-0,1,1Un

Потребление, ВА или Вт при срабатывании 30

Время при срабатывании, мс 50

НР с соединительными 
проводами
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Встраиваемые принадлежности

Блок задержки срабатывания для расцепителя РМН
Это устройство позволяет исключить ложные срабатывания при кратковременных 
снижениях напряжения длительностью до 200 мс. В случая кратковременного отклю-
чения продолжительностью меньше этого значения, система конденсаторов обеспе-
чивает временное питание в диапазоне U > 0,7, гарантируя неотключение. Блок за-
держки комбинируется со стандартным расцепителем РМН согласно следующей 
таблице:

Команда на 
отключение 
с задержкой

Команда 
на отключение 
без задержки

Блок 
задержки

РМН

D2

D1

10 12

3 6

Электромонтажная схема 
аварийного отключения 

с расцепителем РМН 
и блоком задержки

Расцепитель РМН 
с блоком задержки

0,70,35 Un0

Откл. 
возможно

Откл. 
обеспечено

1,1

Условия отключения 
расцепителем РМН

0,85 Un0

Вкл. 
обеспечено

1,1

Условия включения 
расцепителем РМН

0,7 Un0

Откл. 
возможно

Откл. 
обеспечено

1,1

Условия отключения 
расцепителем НР

Характеристики

Напряжение питания
В, пер. тока

50/60 Гц:  
24-48-100/130-200/240

50 Гц: 380/415
60 Гц: 208/277

В, пост. тока 12-24-30-48-60-125-250

Рабочий диапазон 0,7-0,1,1Un

Потребление,  ВА или Вт при срабатывании 30

Время при срабатывании, мс 50

Напряжение питания Расцепитель РМН

Блок задержки с постоянной выдержкой времени 200 мс

48 В пер. тока 48 В пост. Тока

220 / 240 В пер. тока 250 В пост. Тока

Блок задержки с регулируемой выдержкой времени ≤ 200 мс

48-60 В пер. / пост. Тока 48 В пост. тока 

100-130 В пер. / пост. Тока 125 В пост. тока 

125 В пост. тока 250 В пост. тока

Условия отключения
Отключение автоматического выключателя расцепителем РМН соответствует требо-
ваниям стандарта ГОСТ Р 50030.2–2010: 

•  автоматическое отключение выключателя гарантировано, если установившееся 
напряжение питания катушки U≤0,35Un; 

•  если напряжение находится в промежутке между 0,35 и 0,7Un, отключение воз-
можно, но не гарантировано. 

Выше 0,7Un отключение невозможно.
Условия включения
В отсутствии напряжения питания расцепителя РМН включение автоматического 
выключателя, ручное или электрическое, невозможно. Оно гарантировано, если 
напряжение управления катушки U ≥ 0,85хUn. Ниже этого порога включение выклю-
чателя не гарантировано.
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Широкий ассортимент наружных принадлежностей позволяет выбрать самое удобное решение по способам 
монтажа, присоединения проводников, обеспечения изоляции, защитной блокировки и дистанционного управ-
ления.

НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РУКОЯТКА ПОВОРОТНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ (РПС)

Поворотная рукоятка для управления автоматическим выключателем поставляется как в стандартном, так 
и в выносном исполнении для установки на дверь комплектного устройства. Рукоятка всегда оснащается зам-
ком для блокирования двери щита и, по запросу, может комплектоваться замком для запирания в отключенном 
1 положении автоматического выключателя.

Устанавливается непосредственно на аппарат. 
В стандартной комплектации имеет встроен-
ную кнопку проверки срабатывания. Опцио-
нально комплектуется замком.

Поворотная рукоятка для управления автоматическим выключателем поставляется как в стандартном, так 
и в выносном исполнении для установки на дверь комплектного устройства. Рукоятка всегда оснащается зам-
ком для блокирования двери щита и, по запросу, может комплектоваться замком для запирания в отключенном 
1 положении автоматического выключателя.

Рукоятка поворотная стационарная 
(РПС) 30-250AF

РУКОЯТКА ПОВОРОТНАЯ ВЫНОСНАЯ (РПВ)

Используется вместо стандартной рукоятки 
там, где имеется расстояние между выключате-
лем и дверью комплектного устройства.

Рукоятка поворотная выносная 
 (РПВ) 30-250AF

Рукоятка поворотная выносная  
 (РПВ) 400-800AF

Рукоятка поворотная стационарная  
(РПС) 400-800AF

РУКОЯТКА ПОВОРОТНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ЗАПИРАЕМАЯ (РПСЗ)

Устанавливается непосредственно на аппарат. 
Дверь блокируется в отключенном положении 
выключателя.

Рукоятка поворотная стационарная  
запираемая (РПСЗ)

ПОВОРОТНЫЕ РУКОЯТКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (РПС, РПСЗ, РПВ)
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Наружные принадлежности

Тип

РПС ВА55 30~100AF Рукоятка поворотная стационарная

РПСЗ ВА55 30~100AF Рукоятка поворотная стационарная запираемая

РПВ ВА55 30~100AF Рукоятка поворотная выносная

РПС ВА55 50, 125AF Рукоятка поворотная стационарная

РПСЗ ВА55 50, 125AF Рукоятка поворотная стационарная запираемая

РПВ ВА55 50, 125AF Рукоятка поворотная выносная

РПС ВА55 250AF Рукоятка поворотная стационарная

РПСЗ ВА55 250AF Рукоятка поворотная стационарная запираемая

РПВ ВА55 250AF Рукоятка поворотная выносная

РПВ ВА55 400AF Рукоятка поворотная выносная

РПС ВА55 400AF Рукоятка поворотная стационарная

РПВ ВА55 800AF Рукоятка поворотная выносная

РПС ВА55 800AF Рукоятка поворотная стационарная

Тип Степень защиты Код IP

Автоматический выключатель  
со стандартной поворотной рукояткой  

и фланцем для установки на двери щита

Стационарная и запираемая 
рукоятки

От проникновения сферического 
тела диаметром 1,0 мм IP40

Автоматический выключатель  
с выносной поворотной рукояткой  
и фланцем для установки на двери

 
Выносная рукоятка

Полная защита  
от проникновения пыли и струй 

воды с любого направления
IP65

Обозначение поворотных рукояток, по положению АВ в пространстве

Степень защиты
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Рукоятка поворотная стационараная 100-250AF

Проверка срабатывания и обозначение аппарата по рабочему положению в пространстве

Рукоятка поворотная стационарная (РПС) Рукоятка поворотная стационарная  
запираемая (РПСЗ)

Комплект поставки

РУКОЯТКА ПОВОРОТНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ЗАПИРАЕМАЯ (РПСЗ)

Сработал

Нажать 
для проверки 
срабатывания

100AF 125AF 250AF
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Наружные принадлежности

Монтаж стационарной поворотной рукоятки

Установочные размеры поворотной стационараной рукоятки MCCB 100-250AF

Вырез в панели для установки стационараной рукоятки

Стандартная рукоятка А (мм) В (мм) С (мм) D (мм) E (мм) Выключатель

100AF 110.5 78 90 92 103.4 100AF

125AF 132 94 105 108 120 125AF

250AF 126 108 121 110 122 250AF
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Проверка работы стационараной поворотной рукоятки

Система блокировки стационараной рукоятки
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100AF 125AF 250AF

Рукоятка поворотная выносная 30-250AF

РУКОЯТКА ПОВОРОТНАЯ ВЫНОСНАЯ (РПВ)

Проверка срабатывания и обозначение аппарата по рабочему положению в пространстве
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100AF 125AF 250AF

Монтаж поворотной выносной рукоятки 100-250af

Вырез в панели для установки выносной поворотной рукоятки

Установочные размеры поворотной выносной рукоятки 100-250AF

Стандартная рукоятка А (мм) В (мм) С (мм)

100AF мин. 150, макс. 573.5 (длина стержня 469 мм) 47 ⌀53

125AF мин. 150, макс. 573.5 (длина стержня 469 мм) 47 ⌀53

250AF мин. 150, макс. 571.5 (длина стержня 469 мм) 47 ⌀53
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Проверка работы выносной поворотной рукоятки

Система блокировки выносной поворотной рукоятки

Разблокировка (в положении ВКЛ.)

Возврат в исх. 
положение

Блокировка (в положении ВКЛ., ОТКЛ)

 Дверь щита открывается

Разблокировка

Дверь щита не открывается

 Дверь можно открывать и закрывать

ВКЛ. 

ОТКЛ. 
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Порядок монтажа рукоятки поворотной запираемой

Монтаж
Подготовка отверстий в панели двери 
• Для всех запираемых стандартных I рукояток размер 
монтажных отверстий одинаков. 
• Высверлите отверстия, как показано на рис. 1

Монтажное основание 
•  Подготовьте монтажное основание как показано на 

рис. 
•  Расстояние между панелью двери и монтажным ос-

нованием должно составлять А+2.  
Размер А указан на рис. 2.

•  В случае монтажа в горизонтальном положении по-
верните отверстия для монтажа на 90°

Фиксация 
• Закрепите аппарат одновременно с рукояткой.
а)  Как показано на рис. 3, аппарат и рукоятка могут 

быть одновременно закреплены четырьмя прилага-
емыми длинными винтами.

б)  Установите рычаг автоматического выключателя 
и рычаг запираемой рукоятки положение, показан-
ное на рис. 4.

•  Последовательность установки  
рукоятки выключателя 

а) Удалите заглушку из монтажного отверстия крышки 
выключателя, если имеется.
б)  Установите рычаг автоматического выключателя 

и рычаг запираемой рукоятки в положение, пока-
занное на рис. 4.

в) Закрепите запираемую рукоятку на выключателе 
двумя прилагаемыми короткими винтами.
г) Закрепите выключатель на монтажном основании 
двумя прилагаемыми длинными винтами.

рис. 1

рис. 4

рис. 2

рис. 3

рис. 5

рис. 7

рис. 8

рис. 9

рис. 10

рис. 6

Рукоятка 

Рычаг

РУКОЯТКА ПОВОРОТНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ЗАПИРАЕМАЯ (РПСЗ)

рис. 1

рис. 4

рис. 2

рис. 3

рис. 5

рис. 7

рис. 8

рис. 9

рис. 10

рис. 6
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Установка передней панели и блокировочной  
пластинки 
  Установите переднюю панель и блокировочную пла-

стинку на двери, как показано на рис. 6, и скрепите 
их винтами.
  Если имеется перекос, выровняйте положение пе-

редней панели или рукоятки относительно выклю-
чателя, как показано на рис. 7
  Проверьте правильное взаимодействие блокиро-

вочной пластинки и блокировочной задвиж ки при 
закрытой двери щита. При необходимости отрегули-
руйте их, как описано ниже.

а)  Дверь щита закрывается не полностью Это проис-
ходит, если расстояние между панелью двери 
и монтажным основанием очень мало. Ослабьте ре-
гулировочный винт блокировочной пластинки 
и сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой 
на рис. 9.

б)  Дверь не блокируется после закрывания Это проис-
ходит, если расстояние между панелью двери 
и монтажным основанием очень велико. Ослабьте 
регулировочный винт блокировочной пластинки 
и сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой 
на рис. 10.

рис. 1

рис. 4

рис. 2

рис. 3

рис. 5

рис. 7

рис. 8

рис. 9

рис. 10

рис. 6

запорная задвижка

регулировочный винт

перекос

Зазор

Передняя 
панель

Рамка рукоятки

передняя панель

дверь

блокировочная пластина
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рис. 11

рис. 12

рис. 13

рис. 14

рис. 15

рис. 11

рис. 12

рис. 13

рис. 14

рис. 15

Оперирование выключателем  
при закрытой двери 
  Чтобы включить выключатель, поверните рукоятку 

в вертикальное положение ON(l). (рис. 11)
  Чтобы отключить выключатель, поверните рукоятку 

в горизонтальное положение OFF(O). (рис. 12) 
  При срабатывании выключателя рукоятка переходите 

положение Trip. 
  Чтобы перевести выключатель в исходное состояние, 

поверните рукоятку в положение Reset.

Разблокировка двери  
комплектного устройства 
  Если рукоятка находится в положении ON(l), OFF(O) 

и Trip, дверь заблокирована и не открывается.
  Чтобы разблокировать дверь, если выключатель на-

ходится в положении «отключен» или «сработал», по-
верните рукоятку в направлении надписи Open. 
Дверь разблокируется после отпускания рукоятки.
  Чтобы разблокировать дверь, когда аппарат находит-

ся в положении «включен» ON(l), поверните шлиц 
задвижки по часовой стрелке (рис. 13). Оперирова-
ние выключателем при открытой двери
  Если дверь открыта, то блокировочная задвижка не 

позволяет включить аппарат. Чтобы снять блокиров-
ку, переведите блокировочную задвижку почти в го-
ризонтальное положение. После этого выключатель 
можно будет включить, (рис. 14) 
  Если дверь закрыта, блокировочная задвижка вернет-

ся в исходное положение автоматически.

Блокировка навесным замком
  Аппарат можно заблокировать в положении «вклю-

чен» или «отключен» навесным замком (замок не по-
ставляется. Блокировка в положении «отключено» на-
весным замком — опция.
  Вытяните блокировочную пластинку из переднего 

торца рукоятки, установите и закройте замок (рис. 15) 
  Если аппарат был заблокирован в состоянии «вклю-

чен», то после срабатывания рукоятка перейдет в по-
ложение Trip
  Диаметр дужки замка 3,5 ~ б мм.

Запорная задвижка

Шлиц задвижки

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ КОМПЛЕКТНОГО УСТРОЙСТВА
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БЗ ВА55 30~100AF Блокировка навесным замком для аппартов в габарите 30AF~100AF

БЗ ВА55 50,125AF Блокировка навесным замком для аппартов  
в габарите 50AF и 125AF 

БЗ ВА55 250AF Блокировка навесным замком для аппартов в габарите 250AF

БЗ ВА55 400~800AF Блокировка навесным замком для аппартов  
в габарите 400AF и 800AF

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ РУКОЯТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ЗАМОК (БЗ)

Блокировка выключателя в положениях «ВКЛ» и ВЫКЛ»  
навесным замком

•  Фиксированное приспособление для запирания  
на навесной замок (рис. 16) 

•  Съемное приспособление для запирания  
на навесной замок (рис. 16) 

• Замок, встроенный в поворотную рукоятку (рис. 16)
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Данными крышками закрывают зажимы автоматического выключателя, что пре-
дотвращает случайное прикосновение персонала к токоведущим частям. Крышки 
различаются по длине (высокие и низкие), обеспечивают степень защиты IP40. 

•  КВН: Низкие крышки выводов  
Применяют для защиты от прикосновения к выводам стационарных автогати-
ческих выключателей для заднего присоединения проводников и втычных 
автоматических выключателей. 

•  КВВ: Высокие крышки выводов:  
Применяют для защиты от прикосновения к выводам стационарных автогати-
ческих выключателей с передним присоединением проводников: обычных, 
удлиненных, для кабельных наконечников.

КВН BA55 30~100AF3P Изоляционные крышки выводов низкие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

KBBBA55 30~100AF3P Изоляционные крышки выводов высокие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

КВН ВА55 50~125AF ЗР Изоляционные крышки выводов низкие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

КВВ ВА55 50~125AF ЗР Изоляционные крышки выводов высокие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

КВН ВА55 250AF ЗР Изоляционные крышки выводов низкие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

КВВ ВА55 250AF ЗР Изоляционные крышки выводов высокие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

КВВ ВА55 400AF ЗР Изоляционные крышки выводов высокие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

КВВ ВА55 800AF ЗР Изоляционные крышки выводов высокие для 3-х полюсного АВ (комплект 2 шт)

Примечание: Крышки выводов для автоматических выключателей в литом корпусе 400AF и 800AF выполнены из акрилового волокна

ИЗОЛИРУЮЩИЕ КРЫШКИ ВЫВОДОВ (КВН, КВВ)

КВН (низкая)

КВВ (высокая)

Автоматические выключатели  
с короткими крышками

Автоматические выключатели  
с длинными крышками
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Задние выводы позволяют использовать автоматический выключатель ВА55 
в шкафах и других устройствах, где требуется подключение сзади.
Выводы присоединяются непосредственно к автоматическим выключателям, 
не требуя никаких изменений конструкции аппаратов.

ВЫВОДЫ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ (ВЗП)

Применяется с 
выключателями Тип вывода Число полюсов Комплектность

Выводы заднего подключения

ВА55 250ТМ
ВЗП-23 3 1 комплект (6шт)

ВЗП-24 4 1 комплект (8шт)

ВА55 400/630ЭБ
ВЗП-33 3 1 комплект (6шт)

ВЗП-34 4 1 комплект (8шт)

Плоские
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АДАПТЕР СИЛОВОЙ ДВОЙНОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИБКОГО КАБЕЛЯ (ВЗА)

АДАПТЕР СИЛОВОЙ ДВОЙНОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИБКОГО КАБЕЛЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ВЗУ)

Предназначен для подключения оголенных кабелей к автоматическим выключа-
телям ВА55.
Позволяет подключать как алюминиевые, так и медные кабели

Могут устанавливаться как на аппарат, так и на цоколь втычного исполнения.

Применяется с 
выключателями Тип Число 

полюсов
Кол-во 

комплектов

Кол-во 
подключаемых 

кабелей
Размеры проводника

ВА55 250ТМ ВЗА-23 
ВЗА-24

3 
4

1 компл. 
(3шт) 

1 компл.  
(4 шт)

1

L(mm) 24

S(mm²) 
Медь/
Алюминий

10~150

Момент 
затяжки  
(кг/см²)

306

ВА55 400/630ЭБ ВЗА-33 
ВЗА-34

3 
4

1 компл. 
(3шт) 

1 компл.  
(4 шт)

1

L(mm) 33 или 62

S(mm²) 
Медь/
Алюминий

2х85~2х240

Момент 
затяжки  
(кг/см²)

367~428

вывод для подключения 
1 кабеля

вывод для подключения 
2 кабелей

Применяется с 
выключателями Тип Число 

полюсов
Кол-во 

комплектов

Кол-во 
подключаемых 

кабелей
Размеры проводника

ВА55 250ТМ ВЗУ-23 
ВЗУ-24

3 
4

1 компл. 
(3шт) 

1 компл. (4 
шт)

1

L(mm) 24

S(mm²) 
Медь/
Алюминий

10~150

Момент 
затяжки 
(кг/см²)

306

ВА55 400/630ЭБ ВЗУ-33 
ВЗУ-34

3 
4

1 компл. 
(3шт) 

1 компл. (4 
шт)

2

L(mm) 33 или 62

S(mm²) 
Медь/
Алюминий

2х85~2х240

Момент 
затяжки 
(кг/см²)

367~428
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ПОЛЮСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ (ПР) И УДЛИНИТЕЛИ (ПУ)

Поставляются в качестве дополнительных принадлежностей автоматического вы-
ключателя.
Позволяют увеличить расстояние между выводами выключателей.

ВА55 250ТМ ВА55 400/630ЭБ

ВА55 250ТМ ВА55 400/630ЭБ

Применяется с 
выключателями Тип Число полюсов Межполюсное 

расстояние (мм) Комплектность

Полюсные расширители

ВА55 250ТМ

ПР-23а 3
45

1 комплект (3шт)

ПР-24а 4 1 комплект (4шт)

ПР-23б 3
52,5

1 комплект (3шт)

ПР-24б 4 1 комплект (4шт)

ВА55 400/630ЭБ

ПР-33а 3
52,5

1 комплект (3шт)

ПР-34а 4 1 комплект (4шт)

ПР-33б 3
70

1 комплект (3шт)

ПР-34б 4 1 комплект (4шт)

Полюсные удлинители

ВА55 400/630ЭБ
ПУ-33 3

46,5
1 комплект (3шт)

ПУ-34 4 1 комплект (4шт)

Наружные принадлежности
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Устройство ручной механической блокировки (УВБ) устанавливается спереди на два расположенных рядом 
3-полюсных или 4-полюсных автоматических выключателя. Оно предназначено для предотвращения одно-
временного включения выключателей.

УВБ ВА55 400AF Взаимная механическая блокировка Только для 3-х полюсного АВ

УВБ ВА55 800AF Взаимная механическая блокировка Только для 3-х полюсного АВ

Схема установки 

УСТРОЙСТВО ВЗАИМНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (УВБ)

МОТОРНЫЙ ПРИВОД (МП)

•  Моторный привод необходим для дистанционного управления автома-
тическим выключателем и для организации работы схем АВР на базе 
автоматических выключателей.

• Моторные привода изготавливаются в 9 габаритных типоразмерах.
•  Привод имеет 2 режима работы: местное управление (рукоятка для 

управления входит в комплект поставки) и дистанционное. Переключа-
тель режимов находится на лицевой панели привода.

•  Применение моторного привода исключает использование поворотных 
рукояток и оперативных блокирующих устройств, чья работа непосред-
ственно связана с рукояткой оперативного управления выключателем.
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Тип Напряжение 
управления

Потребляемый  
ток

Время отклика 
Потребляемая 

мощность
Механическая  

износостойкость
Кол-во  

циклов в час
Размыкание Замыкание

МП ВА55 30~1 00AF

230 VAC,  
220 VDC не более 2А 

310 200 14 25000 120

МП ВА55 50,125AF 350 230 14 25000 120

МП ВА55 250AF 350 230 14 25000 120

МП ВА55 250AF ТМ 350 230 14 25000 120

МП ВА55 400AF 500 350 35 20000 60

МП ВА55 630АF ЭБ 500 350 35 20000 60

МП ВА55 800AF 500 350 35 20000 60

МП BA55 1000~1200AF 700 420 35 10000 20

МП BA55 1600AF 700 420 35 10000 20

Схема моторного привода 30~1200AF

Схема моторного привода 1600AF

Внедрение в схему управления контакта аварийной сигнализации

Управление приводом осуществляется при наличии оперативного тока на 
выводах P1 и P2  (напряжение оперативного питания должно соответство-
вать заявленному изготовителем, номинальное рабочее напряжение ука-
зано на лицевой панели привода);

Управление приводом осуществляется  исключительно сухими контактами 
(без потенциала на них). Это значит, что запрещено подавать внешнее на-
пряжение на выводы S1, S2, и S4.

К соединительным проводникам с маркировкой «1», «2» и «3» подключают-
ся кнопки дистанционного управления и питающее напряжение. Если вы-
ключатель находится в включенном состоянии, то нажатие кнопки «откл» 
подаёт питание на электромагнит 1, срабатывание которого приводит 
к отключению выключателя. При этом цепь питания электропривода пере-
ключается контактами концевого выключателя. При нажатии кнопки «вкл» 
подаётся питание на электромагнит 2, срабатывание которого приводит 
к включению выключателя.

1)  На схеме ниже показано подключение контакта сигнализации (КАС) к ав-
томатическому выключателю без независимого расцепителя или мини-
мального расцепителя напряжения.

2)  При аварийном срабатывании устраните причину короткого замыкания 
и установите автоматический выключатель в исходное состояние вруч-
ную.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 30AF / 50AF/60AF/ 100AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 30AF / 50AF/60AF/ 100AF

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ДФ  
В ГАБАРИТЕ 30AF / 50AF / 60AF / 100AF
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Время-токовые характеристики
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 125AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 125AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 125AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ДФ  
В ГАБАРИТЕ 30AF / 50AF / 60AF / 100AF АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ДФ В ГАБАРИТЕ 125AF

ВА55
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Время-токовые характеристики

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 250AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 250AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР И ДФ В ГАБАРИТЕ 250AF
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 400AF / 800AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 400AF / 800AF

Время-токовые характеристики

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР И ДФ В ГАБАРИТЕ 400AF / 800AF
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ НР И Д Ф В Г АБАРИТЕ 1000AF / 1200AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ В Г АБАРИТЕ 1200AF

Время-токовые характеристики

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР И ДФ В ГАБАРИТЕ 1000AF / 1200AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ В ГАБАРИТЕ 1200AF
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Время-токовые характеристики
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД В Г АБАРИТЕ 50AF / 60AF / 100AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД В Г АБАРИТЕ 50AF / 60AF / 100AFАВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД В Г АБАРИТЕ 50AF / 60AF / 100AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЗД В ГАБАРИТЕ 50AF / 60AF / 100AF
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Время-токовые характеристики

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ ТР В Г АБАРИТЕ 250AF

Схема  б удет заменена, пока поставить какая есть

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТР В ГАБАРИТЕ 250AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ С Р АСЦЕПИТЕЛЕМ ТР В Г АБАРИТЕ 125AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТР В ГАБАРИТЕ 125AF
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ВА55

Время-токовые характеристики

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ В ГАБАРИТЕ 1600AF

Автоматические выключатели с расцепителем ТМ в габарите 250AF 
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  «Рефлексное» отключение»

ссс

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С 
РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ В ГАБАРИТЕ 250AF

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ В ГАБАРИТЕ 630AF



ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ЗД В ГАБАРИТЕ 30AF

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ЗД В ГАБАРИТЕ 30AF

MCCB

Разметка отверстий монтажной панели

Выводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размеры

ВА55

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ЗД В ГАБАРИТЕ 30AF ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ЗД В ГАБАРИТЕ 50AF / 60AF / 100AF 

MCCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ЗД В ГАБАРИТЕ 50AF / 60AF / 100AF 

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели



146

Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР, ЗД И ТР В ГАБАРИТЕ 125AF

MCCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР, ЗД И ТР В ГАБАРИТЕ 50AF / 125AF 

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ЗД В ГАБАРИТЕ 250AF 

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ НР И ЗД В ГАБАРИТЕ 250AF

MCCB

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР В ГАБАРИТЕ 400AF  

MCCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР В ГАБАРИТЕ 400AF  

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размерыВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР В ГАБАРИТЕ 800AF 

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР В ГАБАРИТЕ 800AF 

MCCB

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размерыВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР В ГАБАРИТЕ 1000AF / 1200AF 

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ НР В ГАБАРИТЕ 1000AF / 1200AF 

MCCB

Разметка отверстий монтажной панели Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 30AF / 50AF / 60AF / 100AF 

ELCBВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 30AF / 50AF / 60AF / 100AF 

MCCB

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размерыВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 50AF/250AF 

ELCB

ELCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЯМ ДФ В ГАБАРИТЕ 125AF

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размеры
ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 250AF 

ELCB

ELCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 250AF

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели
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Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 400 AF

ELCB

ELCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 400 AF

Разметка отверстий монтажной панели

Присоединяемый проводникВыводы

Размер выреза в передней панели

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 800AF 

ELCB
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Габаритные и установочные размерыВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 800AF 

ELCB

Присоединяемый проводникВыводы

ELCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 800AF
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Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 1000AF / 1200AF 

ELCB

ELCB

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ДФ В ГАБАРИТЕ 1000AF / 1200AF

Разметка отверстий монтажной панели Размер выреза в передней панели



ВА55

157

Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ И ЭБ В ГАБАРИТЕ 250AF / 630AF

Стационарный 

Втачной

3P

3P

Тип А А1 А2 АЗ А4 В В1 С1 С2 сз А10 А11 СЗ D1

250АР 80.5 161 94 145 178.5 52.5 105 81 86 111 175 210 126 75

630AF 127.5 255 142.5 200 237 70 140 95.5 110 168 244 281 168 100
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Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ И ЭБ В ГАБАРИТЕ 1600AF

Переднее присоединение

Заднее присоединение
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Габаритные и установочные размеры

ВА55 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ЭБ В ГАБАРИТЕ 1200AF

MCCB

Разметка отверстий монтажной панели Размер выреза в передней панели
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Базовая комплектация

Наименование 100AF 125AF 250AF 400AF 800AF

Крепежный
винт

2р: 2еа (М4х60)
Зр: 2еа (М4х60)
4р: 4еа (М4х60)

2р: 2еа (М4хб0)
Зр: 2еа (М4х60)
4р: 4еа (М4хб0)

2р: 2еа (М4х55)
Зр: 2еа (М4х55)
4р: 4еа (М4х55)

2р:4еа (МбхЮО) 
Зр:4еа (МбхЮО) 
4р:4еа (МбхЮО)

2р:4еа (МбхЮО) 
Зр:4еа (МбхЮО) 
4р:4еа (МбхЮО)

Болт
крепления 
проводников 
к  выводу 
выключателя 15-ЗОА

2р:4еа (М5х14)
Зр: беа (М5х14)
4р:8еа (М5х14) 
40~100А
2р:4еа (М8х14)
Зр: беа (М8х14)
4р: 8еа (М8х14)

2р:4еа(М8х14) 
Зр: беа(М8х14)
4р: 8еа (М8х14)

2р: 4еа (М8х20)
Зр: беа (М8х20)
4р: 8еа (М8х20)

2р:4еа(МЮхЗО)
Зр: беа (М  10x30)
4р: 8еа (М10 x30)

2р: 2еа (М12х35)
Зр: беа (М12x35)
4р:8еа (М  12x35)

Межполюсные
перегородки

2р: 1еа
Зр: 2еа
4р: Зеа

2р: 1еа
Зр: 2еа
4р: Зеа

2р: 1еа
Зр: 2еа
4р: Зеа

2р: 1еа
Зр: 2еа
4р: Зеа

2р: 1еа
Зр: 2еа
4р: Зеа

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ
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Рекомендации по монтажу

MCCB Вывод, мм Момент затяжки, кгс мм Проводник, мм

30~100AF

125AF

250AF

КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ
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Рекомендации по монтажу

MCCB Вывод, мм Момент затяжки, кгс мм Проводник, мм

400AF

800AF

КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ
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Условия эксплуатации

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальные условия эксплуатации для автоматических выключателей в литом корпусе.
Рабочие характеристики автоматического выключателя в литом корпусе, такие, как срабатывание защиты от 
короткого замыкания и перегрузки, коммутационная износостойкость и изоляционное расстояние, часто 
в значительной степени зависят от окружающей среды. Поэтому, при установке выключателя, необходимо 
учитывать условия, существующие в месте предстоящей эксплуатации выключателя. В частности, рабочие 
характеристики автоматического выключателя с термомагнитным расцепителем, в определенной степени 
зависят от температуры окружающей среды. Это необходимо учитывать при выборе автоматического выклю-
чателя для защиты электрической нагрузки.
1) Температура окружающей среды: от −5 до +40°С (при этом, среднесуточная температура не должна пре-

вышать 35°С)
2) Относительная влажность воздуха: от 45 до 85%
3) Высота над уровнем моря: не более 2000 м (при этом, в случае использования на высоте более 1000 м 

следует проверить выключатель на воздействие влажности и на выдерживаемое напряжение)
4) Атмосфера, в которой предстоит эксплуатировать автоматический выключатель, не должна содержать 

чрезмерного количества водяного пара, масла, дыма, пыли, соли и прочих коррозионно активных ве-
ществ

•  Если стандартный автоматический выключатель должен эксплуатироваться при 
температуре превышающей 40°с, то значение рабочего тока должно выбираться 
для указанного в каталоге 1 > соответствующего диапазона температуры окру-
жающей среды.

•  При эксплуатации выключателя в условиях повышенной влажности могут ухуд-
шиться электрическая прочность изоляции и другие электрические характери-
стики.

•  Температура −20°с не влияет на такие функции выключателя, как проведение элек-
трического тока, срабатывание защиты и отключение токов короткого замыкания.

• Допустимая температура хранения и транспортирования: −40°С.
•  Значения рабочих характеристик автоматических выключателей с теплоэлектро-

магнитным расцепителем зависят от температуры окружающего воздуха и отли-
чаются от значений, указанных для контрольной температуры 40°С.

•  При эксплуатации в условиях сильной запыленности и повышенной влажности 
настоятельно рекомендуется закрывать аппарат защитной крышкой или исполь-
зовать осушители.

•  Чрезмерная вибрация может нарушить работу расцепителя, вызвать неправиль-
ное включение или поломку механических частей выключателя.

•  Если автоматический выключатель продолжительное время находится во вклю-
ченном или отключенном состоянии, то рекомендуется периодически коммути-
ровать этим выключателем ток нагрузки.

•  При эксплуатации в коррозионной атмосфере рекомендуется поместить выклю-
чатель в герметичную оболочку.
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Условия эксплуатации

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды не более минус 5°С
При низкой температуре металлические и пластмассовые части автоматического выключателя в литом корпу-
се становятся более хрупкими, изменяется вязкость смазки. Для предотвращения резкого снижения темпера-
туры следует применять электрообогреватель. Кроме того, под воздействием низкой температуры изменяют-
ся рабочие характеристики автоматических выключателей с теплоэлектромагнитным расцепителем.
Потребитель должен выяснить и учесть эти изменения. Температура окружающей среды -20°С не влияет на 
такие функции автоматического выключателя в литом корпусе, как проведение тока, срабатывание и отклю-
чение тока короткого замыкания. Все же изготовитель настоятельно рекомендует поддерживать оптимальную 
рабочую температуру, например, с помощью электрообогревателя. Допускается транспортирование и хране-
нии при температуре -40°С. При этом рекомендуется перевести выключатели в положение ОТКЛ. или СРАБОТАЛ. 
Это уменьшит отрицательное воздействие низкой температуры, выражающееся в увеличении хрупкости ма-
териалов.

Высокая влажность (относительная влажность 85% и более)
При эксплуатации автоматических выключателей в литом корпусе в условиях повышенной влажности необ-
ходимо обязательно применять внутри комплектного устройства влагопоглощающий материал. Это позволит 
предотвратить ухудшение изоляционных свойств и коррозию металлических частей. Закрытые оболочки с 
автоматическими выключателями в литом корпусе необходимо оснастить обогревающим устройством. Такое 
решение позволит предотвратить конденсацию влаги при резком изменении температуры.

Наличие в окружающей среде газообразных нефтехимических продуктов 
Контакт-детали автоматических выключателей в литом корпусе выполнены из серебра или его сплава. При 
работе в среде, в которой присутствуют газообразные нефтехимические продукты, на поверхности контакг-де- 
талей возможно образование адгезионной пленки, ухудшающей проводимость электрического контакта. При 
частом замыкании и размыкании контактов такая пленка легко удаляется механически и не влияют на работу 
выключателя. Но если коммутация контактов выполняется редко, то необходимо включить, затем отключить 
и только после этого окончательно включить автоматический выключатель.
Подводящий проводник может потеярть электрический контакт с подвижным контактом автоматического 
выключателя в литом корпусе в результате коррозии или вследствие потери гибкости из-за наличия адгези-
онной пленки нефтехимических продуктов. Для предотвращения возникновения указанной неисправности и 
увеличения срока службы выключателей в литом корпусе, работающих в среде, насыщенной газообразными 
нефтехимическими продуктами, следует применять автоматические выключатели с посеребренными подво-
дящими проводниками.

Потенциально взрывоопасная газовая среда
Не рекомендуется применять автоматические выключатели в литом корпусе в потенциально взрывоопасной 
газовой среде.

Воздействие высоты над уровнем моря
На рабочие характеристики автоматических выключателей, работающих на высоте более 2000 м над уровнем 
моря, оказывают серьезное воздействие понижение атмосферного 
давления и температуры. Например, на высоте 2200 м атмосферное 
давление составляет 80% от нормального, а уже на высоте 5500 м 
оно составляет 50% от нормального. Тем не менее, такое снижение 
давления никак не влияет на защиту от короткого замыкания. Выбор 
автоматических выключателей для работы на большой высоте над 
уровнем моря, следует производить с учетом поправочных коэффи-
циентов, приведенных ниже в таблице.

* См. таблицу поправочных коэффициентов для высоты над уровнем 
моря
(ANSI С37.29-1970)

Высота над 
уровнем 
моря

Поправочный 
коэффициент 
для напряжения

Поправочный 
коэффициент 
для тока

2,000 м 1.00 1.00

3,000 м 0.91 0.98

4,000 м 0.82 0.96

5,000 м 0.73 0.94

6,000 м 0.65 0.92

Таблица поправочных коэффициен-
тов для высоты над уровнем моря
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Условия эксплуатации

1) Как определяется напряжение
Если номинальное напряжение автоматического выключателя составляет 600 В пер. тока, а высота над уровнем 
моря равна 4000 м, то: 600 В (номинальное напряжение) х 0,82 (поправочный коэффициент) = 492 В.

2) Как определяется ток
Если номинальный переменный ток автоматического выключателя составляет 800 А, а высота над уровнем 
моря равна 4000 м, то: 800 А (номинальный ток) х 0,96 (поправочный коэффициент) = 768 А.

Воздействие вибрации и механического удара
Чрезмерная вибрация и механический удар могут повредить автоматический выключатель и уменьшить ди-
намическую прочность. Для правильного выбора автоматических выключателей в литом корпусе необходимо 
тщательно учитывать воздействие таких неблагоприятных внешних воздействующих факторов как вибрация 
и механические удары.
На автоматический выключатель оказывают неблагоприятное воздействие вибрация при транспортировании, 
а также электромагнитные импульсы, возникающие при выполнении коммутаций и работе расположенного 
поблизости оборудования. Учитывая описанные выше условия эксплуатации и транспортирования проводят 
стандартные испытания автоматических выключатели в литом корпусе на воздействие вибрации, механических 
ударов и сейсмических воздействий. Данные испытания проводят в соответствии с требованиями стандарта, 
называемого (Вибрационные испытания для мелкого электрооборудования).

Вибрации
Значение вибрации измеряют через произведение размаха и частоты колебаний, которое в соответствие 
с представленной ниже формулой приравнивают к величине, пропорциональной ускорению свободного па-
дения, a g = 0,002 х частота (Гц) х размах колебания (мм)
* а g: величина, пропорциональная ускорению свободного падения (д=9.8м/с2)

Существуют три типа вибрационных испытаний: испытание на резонанс, испытание на вибрационную стой-
кость, испытание на отказ. Эти испытания описаны ниже.

Испытание на резонанс
В течение испытания постепенно изменяют частоту гармонических колебаний в диапазоне от 0 до 50 Гц и раз-
мах колебания от 0,5 до 1 мм. Цель испытаний — обнаружения резонансных частот для отдельных частей ав-
томатического выключателя в литом корпусе.

Испытание на вибрационную стойкость
Для проверки работоспособности устройства, его подвергают воздействию гармонических колебаний с раз-
махом 0,5 до 1 мм и частотой 55 Гц (наличие резонансной частоты определяется предыдущим испытанием).

Испытание на возникновение неисправностей
Автоматический выключатель в литом корпусе подвергают воздействию вибрации в течение 10 минут для 
каждого значения изменяющихся размаха и частоты колебаний. При этом проверяют не возникла ли какая-ли-
бо неисправность.

Воздействие механического удара
Значение механического ударного воздействия на выключатель и его части определяется воздействием мно-
гократных ударов свободно падающего тела. Испытание представляет собой проверку воздействия механи-
ческого удара.
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Воздействие высокой частоты
При выборе автоматического выключателя с теплоэлектромагнитным расцепителем для работы в сети с по-
вышенной частотой следует уменьшить значение номинального тока автоматического выключателя. Это по-
зволит учесть дополнительный нагрев проводников, обусловленный скин-эффектом и/или потери в магнитной 
системе расцепителя. Уровень, до которого следует уменьшить номинальный ток, зависит от типоразмера 
автоматического выключателя, и составляет 70~80 %> от номинального значения, при токе с частотой 400 Г ц. 
Кроме того, потери в магнитной системе уменьшают силу притяжения, что приводит к увеличению тока мгно-
венного расцепления.
*  Потери в магнитной системе расцепителя: Данное явление аналогично электрическим потерям в трансформаторе, вызванным пери-

одическим перемагничиванием магнитной системы. Потери в магнитной системе сердечнике складываются из потерь на гистерезис 
и потерь на вихревые токи.

*  Потери на гистерезис: Составляет большую часть потерь холостого хода электрооборудования и вычисляется следующим образом.

Ph = ofBmn

Вт: максимальное значении плотности магнитного потока, п: постоянная величина (1,б~2,0)

f: частота, о: постоянная гистерезиса

* Вихревые токи: Вихревым называют индуцированный ток, возникающий в проводнике перемещаемом в неоднородном или изменя-
ющемся магнитном поле. Вихревые токи, возникающие в обмотке или сердечнике трансформатора, рассматриваются как один из 
видов потерь в трансформаторе, в качестве составляющей тока намагничивания. Это явление также называется «потери на вихревые 
токи»
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