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Габарит Номинальный ток (А) Размеры медной шины (мм) Кол-во шин

2000AF

3200AF

4000AF

6300AF

1600AF

400
630
800

1000
1250
1600
630
800

1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300

50х5
50х5
50х5
50х5
50х5
50х6
50х6
50х6
50х6
50х8
50х6
50х8

100х10
100х10
100х10
100х10
120х12

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4

Выкатной / Горизонтальные выводы (ВГ)

Температура

Ко
м

м
ут

ац
ио

нн
ы

е 
бл

ок
и

1600AF

ВАВ-М04-55
ВАВ-М06-55
ВАВ-М08-55
ВАВ-М10-55
ВАВ-М13-55
ВАВ-М16-55
ВАВ-М06-80
ВАВ-М08-80
ВАВ-М10-80
ВАВ-М13-80
ВАВ-М16-80
ВАВ-М20-80
ВАВ-М25-100 (85)
ВАВ-М32-100 (85)
ВАВ-М40-100
ВАВ-М50-120
ВАВ-М63-120

2000AF

3200AF

4000AF

6300AF

+40 °C
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In

+45 °C
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In

+50 °C
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In

+55 °C
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In

+60 °C
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In

0.97 In
1.0 In

0.97 In
0.97 In
1.0 In

0.97 In

+70 °C
0.95 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In

0.95 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In
1.0 In

0.94 In
1.0 In

0.94 In
0.94 In
1.0 In

0.94 In

Рекомендуемый диапазон рабочих температур   от -40 до 70°С; средняя температура в течение 24 часов
не должна превышать +35 ° С.

Можно заказать автоматический выключатель для использования при температуре окружающего воздуха 
-25 ~ -40 ° С.

Если температура окружающего воздуха выше +  50°С, пользователю необходимо уменьшить нагрузку
на автоматический выключатель. Коэффициент температурной компенсации указан в Таблице

Автоматические выключатели серии BAB-MEDIUM используются для защиты распределительной сети частотой 
50/60 Гц, номинальным током до 6300 А, номинальным напряжением изоляции 1000 В, номинальным рабочим 
напряжением до 690 В перем. тока. Выключатели BAB-MEDIUM разработаны для распределения электрической 
энергии и защиты силового электрического оборудования от перегрузки, понижения напряжения, короткого 
замыкания, однофазного замыкания на землю и других отказов. Автоматический выключатель предусматривает 
различные функции защиты. Он предотвращает неожиданный сбой электропитания, выполняя селективную 
защиту, и улучшает безотказность и безопасность системы энергоснабжения

Автоматический выключатель устойчив к следующим электромагнитным помехам:
•Перенапряжение в связи с износом распределительной сети или воздействием окружающей среды;
•Радиоволна;
•Электростатический разряд.

У
Автоматический выключатель рекомендуется устанавливать во взрывобезопасных местах, где нет электропроводящей 
пыли или возможности возникновения коррозии и повреждения изоляции.

Категория перенапряжения главной схемы автоматического выключателя, обмотка расцепителя минимального напряжения 
— IV; категория перенапряжения вспомогательной цепи и цепи управления — III.

IP30 и IP40 (при установке в распределительном шкафу и оснащении защитной дверью).

Класс В.

При температуре наружного воздуха +40 °С относительная влажность не должна превышать 50%. В 
случае низкой температуры допустима более высокая относительная влажность, например, при +25 °С 
относительная влажность может составлять 90%. В случае возникновения конденсации в связи с 
перепадом температуры необходимо принять меры для борьбы с конденсатом.

Высота места установки над уровнем моря не должна превышать 2 000 м.
Если высота места установки составляет от 2000 до 4000 м, возможно заказать индивидуально изготовленный 
автоматический выключатель. Величина поправки относительно рабочих параметров см. в следующей таблице.

Высота над уровнем моря 2000 м 3000 м 4000 м 4500 м 5000 м

Коэффициенты снижения In 1.0in 0.93In 0.88In 0,85In 0.82In

Коэффициенты снижения Icu 1 0.83 0.71 0.85 0.58

 : соляной туман: уровень 2
 : уровень загрязнения: уровень 3

•Автоматический выключатель является стойким к электромагнитному импульсу или механическому удару.
•Амплитуда: ±1 мм (2-9 Гц);
•Постоянное ускорение: 5m/s2(9-200 Гц);
•Слишком сильный удар может привести к повреждению деталей и повлиять
на функционирование автоматического выключателя.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 4000AF СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 4000AF СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 4000AF ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 4000AF ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 6300AF СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 6300AF 5000 A СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 6300AF 6300 A 
СТАЦИОНАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 6300AF ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 6300AF 5000 A ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАВ-М 6300AF 6300 A ВЫКАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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РАЗМЕРЫ ПРОЁМА ВАВ-М 2000AF (ММ)

РАЗМЕРЫ ПРОЁМА ВАВ-M 3200AF, 4000AF и 6300AFРАЗМЕРЫ ПРОЁМА ВАВ-M 3200AF, 4000AF и 6300AFРАЗМЕРЫ ПРОЁМА ВАВ-М 1600AF (ММ)



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

СХЕМЫ  БЛОК-КОНТАКТОВ СИГНАЛИЗАЦИИ 
СОСТОЯНИЯ ВАВ-М 2000AF и 3200AF и 6300AF

ССХЕМЫ  БЛОК-КОНТАКТОВ СИГНАЛИЗАЦИИ 
СОСТОЯНИЯ ВАВ-М 1600AF и 4000AF

1,2 — вход питания расцепителя; 

3,4,5 — контакт сигнализации аварийного срабатывания (в габарите 1600AF контакт 
SA3 имеет инверсную схему расключения);
6,7,8 — контакт сигнализации состояния ВКЛ/ОТКЛ (в габарите 1600AF контакт SA4 
имеет инверсную схему расключения);
28, 29 — интерфейсы связи, 28 для красного провода (+) и 29 для зеленого провода (-); 
30, 31, 32 - моторный привод взвода пружины и индикатор взвода пружины

SАЗ — концевой переключатель аварийной сигнализации;

SA4 — концевой переключатель сигнализации состояния;

КО — электромагнит отключения;

КВ — электромагнит включения;

РМН — расцепитель минимального напряжения (мгновенного срабатывания или с 

задержкой срабатывания);

33,34 — расцепитель минимального напряжения;

35,36 — электромагнит отключения;

37,38 — электромагнит включения;

45-62 — контакт сигнализации состояния ВКЛ/ОТКЛ;

SB1 — кнопка дистанционного отключения (устанавливается пользователями); 

SB2 — кнопка дистанционного включения (устанавливается пользователями); 

SA1 — концевой переключатель моторного привода;
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДО 85 КА
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