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Предназначены для ручного включения-отключения цепей переменного тока 
напряжением до 1000В частотой 50Гц. Применяются в качестве выключателя нагрузки для 
токов от 63А до 100А.
Монтируются DIN-рейку
Рукоятка управления устанавлена спереди на корпусе выключателя
Удобны в эксплуатации и рассчитаны на номинальные рабочие токи при рабочем
напряжении до 690В для различных категорий применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Типоразмер 63AF 100AF
Категория применения
Номинальный ток, А 40-63 80-100
Количество полюсов 3 3,4
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 750 750
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, Кв 8 8
Диэлектрическая прочность, кВ 6 6
Номинальный рабочий ток AC-21, А 63 100
Номинальный рабочий ток AC-22, А 63 100
Номинальный рабочий ток AC-23, А 45 60
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 690/380 690/380
Номинальный кратковременно допустимый ток Icw, кА 2,5 2,5
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА 2,5 2,5
Механическая износостойкость, циклы ОВ 20000 20000
Сечение проводника, мм² 2,5-25 2,5-25
Момент затяжки клеммы, Н∙м 6 6
Степень защиты
Масса, кг 0,36 0,36

Высота над уровнем моря
Температура окружающего воздуха
Группа условий эксплуатации
Степень загрязнения окружающей среды 3

AC-20A, AC-21A, AC-22A, AC-23A

IP20

не более 2000 м
от –60°С до +40°С

М4, М25 и М29 по ГОСТ 17516.1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ








