
ВА55-PRO
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДО 85 КА



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЛИНЕЙКУ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА55-PRO

• Данная линейка представлена автоматическими выключателями для защиты
распределительных сетей 0,4 кВ и c номинальным током до 1600 А;

• Автоматические выключатели выпускаются в 3 габаритных
типоразмерах: 250AF,  630AF и 1600AF;

• Широкий диапазон выбора отключающей способности от 37 до 85 кА;

• Диапазон номинальных токов от 16 до 1600 А;

• Номинальное напряжение изоляции до 1000 В;

• Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение до 8 кВ;

• Аппараты комплектуются термомагнитными расцепителями с регулируемыми
уставками, а также электронными расцепителями;

• Автоматические выключатели обеспечивают абсолютную селективную защиту
электроустановки и улучшают координацию защит от сверхтоков;

• Широкий ассортимент различных аксессуаров позволяет решить любую
производственную задачу.

ВА55-PRO



ВА55-PRO

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АКЭЛ» —  предприятие полного цикла с 
собственной производственной площадкой, конструкторским отделом и отделом технического 
контроля. 

Производство:

Год основания компании - 2007;
10 000 м² склада с готовой продукцией;
5 000 м² производственных площадей;
Опытно-конструкторское бюро;
Полный цикл испытаний;
Широкий ассортимент продукции;
Изготовление продукции по нестандартными параметрам;
Высокий уровень качества;
Индивидуальный подход.

Выпускаемая продукция:
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-Сухие трансформаторы с литой изоляцией;
-Защитно-коммутационное оборудование;

-Источники бесперебойного питания.

Производственная площадка ЗКО AKЭЛ

На производственной площадке ЗКО AKЭЛ осуществляется крупноузловая сборка низковольтного и

высоковольтного оборудования из лучших корейских компонентов.

3 производственных участка ЗКО AKЭЛ:

•модульные выключатели
•выключатели в литом корпусе

•воздушные автоматические выключатели

Непрерывный контроль качества
Мы следим за качеством производимой продукции, ориентируясь на международные

стандарты , на нашем производстве действует система менеджмента качества ISO

9001-2015. Выключатели АКЭЛ проходят 5-ступенчатый контроль качества.

Все оборудование проходит полный цикл испытаний в нашей лаборатории

Произведенные под маркой АКЭЛ выключатели имеют ряд сертификатов качества,

соответствуют ТУ, поставляются с паспортами и гарантируют высокое и бескомпромиссное

качество. Наработка на отказ у наших аппаратов составляет более 15 лет.

Собственный инжиниринговый центр (НИОКР)
В компании "АКЭЛ" действует собственный инжиниринговый центр, включающий в себя

высококвалифицированных профильных специалистов с многолетним практическим

опытом в области электроэнергетики и электротехники, проектирования, производства,

эксплуатации и обслуживания электрооборудования на ответственных предприятиях.

Наша основная производственная задача — обеспечить высокое качество продукции. Над

этим работает подразделение RnD. Большую часть инвестиций сегодня направляем

именно в это направление, чтобы товары, которые производим и продаем, были

доработаны под нужды клиента.

Сервис
Нас отличает индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас нет такого понятия как

базовая комплектация, мы готовы в кратчайшие сроки произвести оборудование непосредственно

под ваши потребности, оставив только опции, нужные именно вам.
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Автоматические выключатели ВА55-PRO —  это:
• Полнофункциональный модельный ряд автоматических выключателей в литом
корпусе, который позволяет решить на их базе любую производственную задачу;
• 3 габаритных типоразмера;
• Широкий диапазон номинальных токов от 16 до 1600 А;
• На выбор 9 типов расцепителей: термомагнитные и электронные;
• Широкие диапазоны регулировки защит, что позволяет отстроить абсолютную
селективную защиту электроустановки на базе автоматических выключателей ВА55-PRO;
• Повышенная отключающая способность до 85 кА;
• Функция передачи данных по протоколу Мodbus-RTU;
• Возможность мониторинга действующих параметров защищаемой сети.

ОБЩИЙ ОБЗОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА55-PRO

КРАТКИЙ ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК

Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55-PRO

МАРКИРОВКА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ
 АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

НОМЕНКЛАТУРНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗНАКИ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ТИП РАСЦЕПИТЕЛЯ

РУКОЯТКА ВКЛ/ОТКЛ

ЛЕЙБЛ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

КНОПКА ТЕСТ

ЛЕЙБЛ 

ПАРАМЕТРЫ ПКС

НОМЕНКЛАТУРНОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ

QR“КОД 

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

ГАРАНТИЙНАЯ 
ПЛОМБА

АРТИКУЛ

ВА55-PRO



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойная изоляция
Конструкция выключателя обеспечивает двойную изоляцию между находящимися под напряжением силовыми 
частями (исключая выводы) и передней частью аппарата, к которой прикасается оператор во время нормальной 
работы установки. Гнездо для каждого электрического аксессуара полностью отделено от силовой цепи, 
предотвращая таким образом какой-либо риск контакта с находящимися под напряжением частями. В частности, 
механизм управления полностью изолирован от токоведущих элементов.

Кроме того, автоматический выключатель имеет повышенную изоляцию как между находящимися под напряжением 
внутренними частями, так и между выводами.

Указание положений
Рычаг управления всегда указывает точное положение подвижных контактов 
автоматического выключателя и, таким образом, гарантирует надежную и 
достоверную индикацию (I = замкнуты; O = разомкнуты; треугольник = 
разомкнуты вследствие срабатывания защиты).

Механизм управления автоматическим выключателем имеет узел свободного 
расцепления, который обеспечивает выполнение операций включения/
отключения независимо от усилия на рычаге и скорости его движения. При 
срабатывании защиты подвижные контакты автоматически размыкаются: 
чтобы замкнуть их снова, механизм управления должен быть взведен заново 
путем перевода рычага управления из промежуточного в крайнее нижнее 
положение.

Ном.

ток 
(A)

Температура (°C)
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

16 18,4 18,7 18 18 17 16,6 16 15,6 15,2 14,8 14,5 14 13,8

25 28,8 28 27,5 27 26,3 25,6 25 24,5 24 23,5 23 22 21

32 36,8 36 35,2 34,4 33,6 32,8 32 31,3 30,5 30 29,5 29 28,5

40 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34

50 57,5 56 55 54 52,5 51 50 49 48 47 46 45 44

63 72 71 69 68 66 65 63 61,5 60 58 57 55 54

80 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68

100 115 113 110 108 105 103 100 97,5 95 92,5 90 87,5 85

125 144 141 138 134 131 128 125 122 119 116 113 109 106

160 184 180 176 172 168 164 160 156 152 148 144 140 136

200 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170

250 288 281 277 269 263 256 250 244 238 231 225 219 213

Температура эксплуатации

Автоматические выключатели ВА55 PRO могут использоваться при температуре окружающей среды 
от –25 до +70 °C и храниться при температуре от –40 до +70 °C.
У автоматических выключателей, оснащенных термомагнитными расцепителями защиты, тепловой элемент 
имеет калибровку для температуры +40 °C. Изменение порога срабатывания при той же самой уставке 
теплового расцепителя для температур, отличных от +40 °C, указано в таблице ниже.

Таблица температурного дерейтинга автоматических 
выключателей с расцепителями ТМ и ТМД

Электронные расцепители защиты не подвержены каким-либо изменениям рабочих параметров в связи с 
перепадами температуры. Однако для температур, превышающих +40 °C, максимальная уставка защиты L от 
перегрузок должна быть уменьшена в соответствии с кривой снижения номинальных характеристик в таблице 
ниже, чтобы учесть нагрев медных частей автоматического выключателя при прохождении тока.

При температуре окружающей среды более +70 °C характеристики автоматического выключателя не 
гарантируются.

Чтобы гарантировать бесперебойность работы установок и поддерживать температуру в допустимых пределах 
для нормальной работы различных устройств, а не только автоматических выключателей, следует 
предусмотреть возможность использования принудительной вентиляции в распределительных щитах и 
помещениях, где они установлены.
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55-PRO

ВА55-PRO

Механизм
• Контактное усиление не зависит от угла

поворота.
• Ускоренное отключение. Скорость

размыкания контактов увеличена за
счёт оптимизации формы эксцентрика
и не зависит от сигнала срабатывания.

Оптимизированная форма
эксцентрика
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55-PRO

ВА55-PRO

ВА55 PRO 630AF
В таблице даны максимальные значения уставки защиты от перегрузок Ir (А)
в зависимости от температуры окружающей среды.

Таблица температурного дерейтинга автоматических выключателей
с электронными расцепителями

ВА55 PRO 250AF
В таблице даны максимальные значения уставки защиты от перегрузок Ir (А) в зависимости
от температуры окружающей среды.

Тип аппарата Ном. ток 
(A) 

Температура (°C)
40 45 50 55 60 65 70

ВА55 PRO 250AF

40 не изменяется
Стационарный 
Втычной/выдвижной 100 не изменяется

160 не изменяется
Стационарный 250 250 250 250 245 237 230 225
Втычной/выдвижной 250 250 245 237 230 225 220 215

Тип аппарата Ном. ток 
(A) 

Температура (°C)
40 45 50 55 60 65 70

ВА55 PRO 630AF

Стационарный 400 400 400 400 390 380 370 360

400 400 390 380 370 360 350 340Втычной/выдвижной

Стационарный 630 630 615 600 585 570 550 535

Втычной/выдвижной 630 570 550 535 520 505 490 475

PRO с электронным расцепителемПример: автоматический выключатель BA55 
будет иметь следующее максимальное значение уставки Ir:

• 400 А до 50 °С;
• 380 А до 60 °С.

(A)

110

100

90

80

10 20 30 40 50 60 70 (°C)

10 000
5 000

2 000
1 000

500

200
100

50

20
10
5

2
1
.5

.2

.1
.05

.02

.01

.005

.002

.001
.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir

t(с)

«Рефлексное» 
отключение:

t < 10 мс.

Пример 1: I повреждения = 500 А
I/Ir 4,5 5 5,5
t °C 20 °C 40 °C 60 °C

t мин. 8 с 6 с 5 с

t макс. 80 с 60 с 50 с

Диаграмма влияния температуры на уставку 
Ir аппарата ВА55 PRO 250AF <100 А

В случае использования магнитотермических расцепителей
при температуре окружающей среды, отличной от 40 °С,
пониженная или повышенная температура вызывает
изменение уставки Ir.

Характеристика тепловой защиты с мин. и макс. значениями

ВА55 PRO 
250AF < 100 А
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Общий обзор выключателей в литом корпусе ВА55-PRO

Наименование 
серии

ВА55

ВА55 50

Отключающая 
способность, кА

37

50

65

85

203

Типоразмер 
и количество полюсов

203 3 - полюсный, 250AF

204 4 - полюсный, 250AF

603 3 - полюсный, 630AF

604 4 - полюсный, 630AF

Тип расцепителя

ТМ

250AF

Термоэлектромагнитный. 
Регулируемые уставки тепловой и 
электромагнитной защиты. Время-
токовая характеристика тип 1.

ТМД

250AF

Термоэлектромагнитный. 
Регулируемые уставки тепловой и 
электромагнитной защиты. Время-
токовая характеристика тип 2.

ВН
250AF
630AF
1600AF

Выключатель нагрузки в литом 
корпусе

Электронный базовый. Регулируемая 
точная защита от перегрузки, а также 
регулируемая защита от короткого 
замыкания. LSI

ЭБМ

250AF
630AF

Электронный многофункциональный. 
Регулировка защиты от перегрузки с 
уставкой времени, селективной 
защиты с уставкой времени, 
мгновенная защита. Учет 
электроэнергии, журнал аварий, 
мощность. LSI

РМП

250AF
630AF

ЭМ

1600AF

Электронный модифицированный.
Регулируемая защита от 
перегрузки, а также регулируемая 
защита от короткого замыкания с 
возможностью регулировки 
времени срабатывания. LSI 

Электронный многофункциональный. 
Регулировка защиты от перегрузки с 
уставкой времени, селективной 
защиты с уставкой времени, 
мгновенная защита, защита от 
замыкания на землю с уставкой 
времени. Функция связи LSIG

ЭЦМ

250AF
630AF

Электронный многофункциональный. 
Регулировка защиты от перегрузки с 
уставкой времени, селективной защиты 
с уставкой времени, мгновенная защита, 
защита от замыкания на землю с 
уставкой времени. LSIG

Электронный расцепитель защиты 
двигателя. Регулируемая тепловая 
защита, электромагнитная защита с 
высоким диапазоном регулировки. 
Выбор класса срабатывания.

ТМ 250

Номинальный 
ток
16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

180

200

250

300

315

400

630

Исполнение и тип 
подключения

С Стационарное исполнение,  
переднее подключение

СЗ Стационарное исполнение,  
заднее подключение

В Выкатное исполнение

ВТ Втычное

С PRO

Пример заказног о кода: 
ВА55–50–203ТМ250–С–PRO

*Модернизированный

Электронный базовый, 
модифицированный. Регулируемая 
защита от перегрузки, а также 
регулируемая защита от короткого 
замыкания с возможностью 
регулировки времени срабатывания. 
LSI

ЭМР

250AF
630AF

ЭБ
250AF
630AF
1600AF

ЭДМ5Е

250AF
630AF
1600AF

ВА55M*

1603

1604

3 - полюсный, 1600AF

4 - полюсный, 1600AF

800

1000

1250

1600
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Характеристики

ВА55-PRO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование ВА55-PRO 250AF ВА55-PRO 630AF
Типоразмер 250AF 630AF
Номинальный ток In(A) 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 320, 400, 630
Номинальное напряжение 
изоляции Ui(В) 800 1000

Номинальное импульсное 
выдерживаемое напряжение Iimp(В) 8000 8000

Выдерживаемое напряжение
промышленной частоты U(1мин)(В) 2400 2400

Категория применения* А A

Номинальный кратковременно
выдерживаемый ток Icw(кА/1сек) / /

Количество полюсов 3 4 3 4
Номинальная 
предельная

отключающая 
способность Icu(кА)

AC 380/400/415В 37 50 85 37 50 85 50 65 85 50

AC 500 В 25 35 50 25 35 50 35 42 65 35

AC 660/690 В 6 8 10 6 8 10

Ном инальная 
рабочая 

отключающая 
способность Ics(кА)

AC 380/400/415 В 37 50 85 37 50 85

AC 500 В 25 35 50 25 35 50

AC 660/690 В 6 8 10 6 8 10

Износостойкость 
(циклов)

Эл
ек

тр
ич

ес
ка

я

AC 
380/400/415 В 12000

AC 500 В /

AC 660/690 В /

М
ех

ан
ич

ес
ка

я

Без обслуж. 30000

С обслуж. 50000

Габаритные 
размеры

Д (мм) 161 161
Ш (мм) 105 140
В (мм) 86 86

1100 1100 1155 1100 15 20 30

5500 6655 8855 5500 85 50 65

3355 4422 6655 3355 65 50 45

1100 1100 1155 1100 15 20 30

88000000 5000

// /

// 2000

1155000000 10000

3300000000 20000

222255 225 327 327
114400 185 210 280
112233 123 140 140

20 30

50 65

50 45

20 30

10

65

42

10

ВАА555-PRRO 1660000AAF
11660000AAFF

800, 1000, 1250, 1600800, 1000, 1250, 1600

11000000

1122000000

33660000

A

//

33
85 50 65

65 50 45

44
50 65

50 45

65

42

*Автоматические выключатели ВА55 PRO в габаритах 250AF и 630AF относятся к категории А,
однако по своей конструкции они обеспечивают селективность по отношению к нижестоящим
устройствам
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ВА55-PRO

Расцепитель ЭМР 

Расцепитель ТМ

Расцепитель ЭДМРасцепитель РМП

Расцепитель ЭБМ

Расцепитель ЭБ

Расцепитель ЭЦМ

Расцепитель ТМД

Расцепитель ВН

РАСЦЕПИТЕЛИ
Силовые контактные группы автоматических выключателей ВА55- PRO могут оснащаться различными 
расцепителями в зависимости от условий эксплуатации, а также необходимых токовых или иных защит.
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO

ТЕРМОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ УСТАВКОЙ ТЕПЛОВОГО И НЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ 
УСТАВКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ. ВТХ ТИП1

 ТМ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛ ЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ ВА55-PRO
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ

250 AF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ

Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO

630 AF

*Точные диапазоны регулировки указаны в характеристиках расцепителей

Типоразмер 250AF 630AF
Номинальная отключающая способность 380/415В, Icu кА 37 50 37 50

Номинальная отключающая способность 500В,Icu кА 25 35 25 35

Номинальная отключающая способность 690В, Icu кА 6 6 6 6
Номинальная рабочая отключающая способность, Ics % 100 100 100 100
Категория применения А A

Номинальный ток, In A(при 40С)
16, 25, 32, 40, 50, 63,
80, 100, 125, 160,200,

250
315, 400

Номинальное рабочее напряжение, Ue В AC 690 690
Номинальное напряжение изоляции, Ui В 800 1000

Номинальное импульсное выдерживаемое
напряжение, Uimp кВ 8 8

Степень загрязнения 3 3

Износостойкость Механическая, циклов 30000 15000
Электрическая, циклов 12000 6000

Число полюсов 3, 4 3, 4

Размеры, мм Ш*В*Г 3-полюсный 105*161*86 140*225*123
4-полюсный 140*161*86 185*225*123

Масса, кг
3-полюсный 2,05 6,05
4-полюсный 2,4 8,13

Присоединение проводников

Переднее присоединение · ·
Заднее присоединение Опция "ВЗП ВА55-PRO 630AF"
Втычное исполнение Опция "ЦВИ ВА55-PRO 630AF"
Выкатное исполнение Опция "ВБ33-Р ВА55-PRO"

Крепление автоматического выключателя Винтовое Винтовое

Опция "ВЗП ВА55-PRO 250AF"
Опция "ЦВИ ВА55-PRO 250AF"

Опция"ВБ23-Р ВА55-PRO"

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНАЛА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ
Автоматические выключатели с термоэлектромагнитными расцепителями применяются в распределительных 
сетях. 

Автоматические выключатели с термоэлектромагнитными расцепителями ТМ имеют защиту LI.
L – регулируемая тепловая защита Ir с длинной выдержкой времени. Время срабатывания защиты tr регулируется. 
I – регулируемая мгновенная защита Ii. 

Ir - тепловая защита (защита от перегрузки с длительной выдержкой времени). Защита от прегрузки организована 
на деформации биметаллической пластины, действие которой определяется характеристикой I2t равной пределу 
нагрева. Биметаллическая пластина воздействует на механизм отключения автоматического выключателя.

Im - электромагнитная защита (защита с короткой выдержкой времени). Защита от коротких замыканий 
организована с помощью электромагнитного устройства, выполняющего мгновенное отключение 
автоматического выключателя при превышении порога уставок.

Автоматические выключатели ВА55-PRO с расцепителем ТМ в четырехполюсном исполнении имеют 
100% защиту нейтрального полюса.
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Продолжение таблицы

Параметр защиты

Ir – тепловая защита, А

Tr – задержка срабатывания 
тепловой защиты, сек.

Im – электромагнитная защита, точность ±20%

In – защита нейтрального полюса

16 25 32 40 50 63

0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In

При 1,5*In

При 6*Ir

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

160 250 320 500 500 630

100% 100% 100% 100% 100% 100%

80

0,7-1*In

120-400

15

800

100%

Параметр защиты

Ir – тепловая защита, А

Tr – задержка срабатывания 
тепловой защиты, сек.

Im – электромагнитная защита, точность ±20%

In – защита нейтрального полюса

100 125 160 200 250 400

0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In

При 1,5*In

При 6*Ir

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

5-10In 5-10In 5-10In 5-10In 5-10In 5-10In

100% 100% 100% 100% 100% 100%

630

0,7-1*In

120-400

15

5-10In

100%

19

ВА55-PRO
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO

КОДЫ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ В ГАБАРИТЕ 250AF 

КОДЫ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ В ГАБАРИТЕ 630AF 

250AF ВА55-37 (37 кА/415 В)
Номинальный ток Наименование Полюса Артикул

16A ВА55-37 203ТМ16-С-PRO 3P 208679

25A ВА55-37 203ТМ25-С-PRO 3P 208677

32A ВА55-37 203ТМ32-С-PRO 3P 208675

40A ВА55-37 203ТМ40-С -PRO 3P 208673

50A ВА55-37 203ТМ50-С-PRO 3P 208671

63A ВА55-37 203ТМ63-С-PRO 3P 208669

80A ВА55-37 203ТМ80-С-PRO 3P 208667

100A ВА55-37 203ТМ100-С-PRO 3P 207400

125A ВА55-37 203ТМ125-С-PRO 3P 208683

160A ВА55-37 203ТМ160-С-PRO 3P 207401

200A ВА55-37 203ТМ200-С-PRO 3P 208684

250A ВА55-37 203ТМ250-С-PRO 3P 207402

100A ВА55-37 204ТМ100-С-PRO 4Р 207470

160A ВА55-37 204ТМ160-С-PRO 4Р 207471

250A ВА55-37 204ТМ250-С-PRO 4Р 207472

250AF ВА55-50 (50 кА/415 В)
16A ВА55-50 203ТМ16-С-PRO 3P 208680

25A ВА55-50 203ТМ25-С-PRO 3P 208678

32A ВА55-50 203ТМ32-С-PRO 3P 208676

40A ВА55-50 203ТМ40-С-PRO 3P 208674

50A ВА55-50 203ТМ50-С-PRO 3P 208672

63A ВА55-50 203ТМ63-С-PRO 3P 208670

80A ВА55-50 203ТМ80-С-PRO 3P 208668

100A ВА55-50 203ТМ100-С-PRO 3P 207403

125A ВА55-50 203ТМ125-С-PRO 3P 208685

160A ВА55-50 203ТМ160-С-PRO 3P 207404

200A ВА55-50 203ТМ200-С-PRO 3P 208686

250A ВА55-50 203ТМ250-С-PRO 3P 207405

100A ВА55-50 204ТМ100-С-PRO 4Р 207473

160A ВА55-50 204ТМ160-С-PRO 4Р 207474

Номинальный ток Наименование Полюса Артикул

315A ВА55-50 603ТМ315-С-PRO 3P 208503

400A ВА55-50 603ТМ400-С-PRO 3P 208504

500A ВА55-50 603ТМ500-С-PRO 3P 208687

630A ВА55-50 603ТМ630-С-PRO 3P 208688

315A ВА55-50 604ТМ315-С - PRO 4Р 208537

400A ВА55-50 604ТМ400-С-PRO 4Р 208538

630A ВА55-50 604ТМ630-С-PRO 4Р 208706

630AF ВА55-85 (85 кА/415 В)
315A ВА55-85 603ТМ315-С-PRO 3P 208533

400A ВА55-85 603ТМ400-С-PRO 3P 208534

500A ВА55-85 603ТМ500-С-PRO 3P 208707

630A ВА55-85 603ТМ630-С-PRO 3P 208708

315A ВА55-85 604ТМ315-С -PRO 4Р 208535

400A ВА55-85 604ТМ400-С-PRO 4Р 208536

630A ВА55-85 604ТМ630-С-PRO 4P 208709

4Р 207475ВА55-50 204ТМ250-С-PRO250A

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ТМ 250AF

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ТМ 630AF

Im

160 1280
144

1600 800Ir

112
128 1120

1440

960
160А
40 С

lrlrlr lm

ТМТМТМ

Расцепитель
Габарит 250AF

Номинальный ток In при 40°C (А) 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250

Тип расцепителя ТМ •

Тепловая защита

Уставка по току (А) точность ±20% Ir регулируемая 0,7~1xIn

Время срабатывания (сек.) tr нет регулировки

Электромагнитная защита

Уставка по току (А) точность ±20% Im
для ТМ16-TM80=10xIn, 

TM100/ТМ125/TM160/TM200/TM250 регулируемая 5~10xIn

Время срабатывания (сек.) tm <0,2

Защита нейтрали

С  защитой  нейтрали 4P 100%In

Расцепитель
Габарит 630AF

Номинальный ток In при 40°C (А) 300, 400, 500, 630

Тип расцепителя ТМ •

Тепловая защита

Уставка по току (А) точность ±20% Ir регулируемая 0,7~1xIn

Время срабатывания (сек.) tr нет регулировки

Электромагнитная защита

Уставка по току (А) точность ±20% Im регулируемая 5~10xIn

Время срабатывания (сек.) tm <0,2

Защита нейтрали

4P 100%InС  защитой  нейтрали

ТМ-400А

ВА55-PRO
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO

ВА55-PRO

Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМ

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir

10 000
5 000

2 000

1 000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

.5

.2

.1

.05

.02

.01

.005

.002

.001

t(s) TM16:  Im= 160A
TM25:  Im= 250A   
TM32:  Im= 320A 
TM40:  Im= 400А
TM50:  Im= 500A 
TM63:  Im= 630A 
TM80:  Im= 800A

t < 10 ms

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir

10 000
5 000

2 000

1 000

500

200

100

50

20

10

5

2

1

.5

.2

.1

.05

.02

.01

.005

.002

.001

t(s) TM100:  Im= 500~1000A 
TM160:  Im= 800~1600A   
TM250:  Im= 1250~2500A 
TM300:  Im= 1500~3000A 
TM400:  Im= 2000~4000A 
TM500:  Im= 2500~5000A 
TM630:  Im= 3150~6300A

t < 10 ms
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Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO Технические характеристики и информация для заказа выключателей ВА55-PRO

ТМД 

Типоразмер 250AF
Номинальная отключающая способность 380/415В, Icu кА 50 85

Номинальная отключающая способность 500В,Icu кА 35 50

Номинальная отключающая способность 690В, Icu кА 6 6
Номинальная рабочая отключающая способность, Ics % 100 100
Категория применения А

Номинальный ток, In A(при 40С)
16, 25, 32, 40, 50, 63,
80, 100, 125, 160,200,

250
Номинальное рабочее напряжение, Ue В AC 690
Номинальное напряжение изоляции, Ui В 800

Номинальное импульсное выдерживаемое
напряжение, Uimp кВ

8

Степень загрязнения 3

Износостойкость Механическая, циклов 30000
Электрическая, циклов 12000

Число полюсов 3, 4

Размеры, мм Ш*В*Г
3-полюсный 105*161*86

4-полюсный 140*161*86

Масса, кг 3-полюсный 2,05
4-полюсный 2,4

Присоединение 
проводников

Переднее присоединение ·
Заднее присоединение Опция "ВЗП ВА55-PRO 250AF"
Втычное исполнение Опция "ЦВИ ВА55-PRO 250AF"
Выкатное исполнение Опция "ВБ23-Р ВА55-PRO"

Крепление автоматического выключателя Винтовое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В ЛИТОМ КОРПУСЕ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМД

НОВАЯ ЛИНЕЙКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 
ВА55-PRO С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМD И ПОВЫШЕННОЙ ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ УСТАВКОЙ ТЕПЛОВОГО И НЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ 
УСТАВКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ. ВТХ ТИП2

250 AF

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНАЛА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМД
Автоматические выключатели с термоэлектромагнитными расцепителями применяются в распределительных 
сетях. 

Автоматические выключатели с термоэлектромагнитными расцепителями ТМД имеют защиту LI.

L – регулируемая тепловая защита Ir с длинной выдержкой времени. Время срабатывания защиты tr 
регулируется. I – регулируемая мгновенная защита Ii. 

Ir - тепловая защита (защита от перегрузки с длительной выдержкой времени). Защита от перегрузки 
организована на деформации биметаллической пластины, действие которой определяется характеристикой I2t 
равной пределу нагрева. Биметаллическая пластина воздействует на механизм отключения автоматического 
выключателя.

Im - электромагнитная защита (защита с короткой выдержкой времени). Защита от коротких замыканий 
организована с помощью электромагнитного устройства, выполняющего мгновенное отключение 
автоматического выключателя при превышении порога уставок.
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Параметр защиты

Ir – тепловая защита, А

Tr – задержка срабатывания 
тепловой защиты, сек.

Im – электромагнитная защита, точность ±20%

In – защита нейтрального полюса

16 25 32 40 50 63

0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In

При 1,5*In

При 6*Ir

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

190 300 400 500 500 500

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Продолжение таблицы

Параметр защиты

Ir – тепловая защита, А

Tr – задержка срабатывания 
тепловой защиты, сек.

Im – электромагнитная защита, точность ±20%

In – защита нейтрального полюса

0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In 0,7-1*In

При 1,5*In

При 6*Ir

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

120-400

15

100% 100% 100% 100% 100% 100%

80 100 125 160 200 250

640 800 1250 1600 5 - 10In 5 - 10In

ВА55-PRO
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КОДЫ ЗАКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ ТМД В ГАБАРИТЕ 250AF 
250AF ВА55-50 (50 кА/415 В)

Номинальный ток Наименование Полюса Артикул

16A ВА55-50 203ТМД16-С-PRO 3P 208800

25A ВА55-50 203ТМД25-С-PRO 3P 208801

32A ВА55-50 203ТМД32-С-PRO 3P 208802

40A ВА55-50 203ТМД40-С-PRO 3P 208803

50A ВА55-50 203ТМД50-С-PRO 3P 208804

63A ВА55-50 203ТМД63-С-PRO 3P 208805

80A ВА55-50 203ТМД80-С-PRO 3P 208806

100A ВА55-50 203ТМД100-С-PRO 3P 208807

125A ВА55-50 203ТМД125-С-PRO 3P 208808

160A ВА55-50 203ТМД160-С-PRO 3P 208809

200A ВА55-50 203ТМД200-С-PRO 3P 208810

250A ВА55-50 203ТМД250-С-PRO 3P 208811

16A ВА55-50 204ТМД16-С-PRO 4Р 208824

25A ВА55-50 204ТМД25-С-PRO 4Р 208825

32A ВА55-50 204ТМД32-С-PRO 4Р 208826

40A ВА55-50 204ТМД40-С-PRO 4P 208827

50A ВА55-50 204ТМД50-С-PRO 4P 208828

63A ВА55-50 204ТМД63-С-PRO 4P 208829

80A ВА55-50 204ТМД80-С-PRO 4P 208830

100A ВА55-50 204ТМД100-С-PRO 4P 208831

125A ВА55-50 204ТМД125-С-PRO 4P 208832

160A ВА55-50 204ТМД160-С-PRO 4P 208833

200A ВА55-50 204ТМД200-С-PRO 4P 208834

250A ВА55-50 204ТМД250-С-PRO 4P 208835

250AF ВА55-85 (85 кА/415 В)
Номинальный ток Наименование Полюса Артикул

16A ВА55-85 203ТМД16-С-PRO 3P 208812

25A ВА55-85 203ТМД25-С-PRO 208813

32A ВА55-85 203ТМД32-С-PRO 208814

40A ВА55-85 203ТМД40-С-PRO 208815

50A ВА55-85 203ТМД50-С-PRO 208816

63A ВА55-85 203ТМД63-С-PRO

80A ВА55-85 203ТМД80-С-PRO

208817

100A ВА55-85 203ТМД100-С-PRO

208818

125A ВА55-85 203ТМД125-С-PRO

208819

160A ВА55-85 203ТМД160-С-PRO

208820

200A ВА55-85 203ТМД200-С-PRO

208821

250A ВА55-85 203ТМД250-С-PRO

208822

16A ВА55-85 204ТМД16-С-PRO

208823

25A

208836

32A

ВА55-85 204ТМД25-С-PRO

ВА55-85 204ТМД32-С-PRO

208837

40A ВА55-85 204ТМД40-С-PRO

208838

50A

208839

63A

208840

80A

ВА55-85 204ТМД50-С-PRO

ВА55-85 204ТМД63-С-PRO

ВА55-85 204ТМД80-С-PRO

208841

100A ВА55-85 204ТМД100-С-PRO

208842

125A ВА55-85 204ТМД125-С-PRO

208843

160A

208844

200A ВА55-85 204ТМД200-С-PRO

208845

250A ВА55-85 204ТМД250-С-PRO

208846

ВА55-85 204ТМД160-С-PRO

208847

3P

3P

3P

3P

3P

3P

3P

3P

3P

3P

3P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ТМД 250AF

Im

250 2000
225

2500 1250Ir

175
200 1750

2250

1500
250А
40 С

lllrrr Im

ТТТМММД

Расцепитель
Габарит 250AF

Номинальный ток In при 40°C (А) 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250

Тип расцепителя ТМ •

Тепловая защита

Уставка по току (А) точность ±20% Ir регулируемая 0,7~1xIn

Время срабатывания (сек.) tr нет регулировки

Электромагнитная защита

Уставка по току (А) точность ±20% Im

для ТМД16 - Im=12xIn,
для ТМД25 - Im=12xIn,
для ТМД32 - Im=12,5xIn,
для ТМД40 - Im=12,5xIn,
для ТМД50 - Im=10xIn,
для ТМД63 - Im=8xIn,
для ТМД80/ТМД100 - Im=8xIn,
для ТМД125 - Im=10xIn,
для ТМД160 - Im=8xIn,
для ТМД200/ТМД250 - Im=5...10xIn

Время срабатывания (сек.) tm <0,2

Защита нейтрали

С защитой нейтрали 4P 100%In
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t(s)

ТМД16 : Ii = 12 x In

t < 10 ms
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ТМД25 : Ii = 12 x In

t < 10 ms
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TTTТМД32 :: Ii = 12,5 x In

t < 10 ms
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ТМД40: Ii = 12,5 x In

t < 10 ms
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 x InТМД50: Ii = 10
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ТМД63: Ii = 8 x In
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ТМД80/TMД100:
Ii = 8 x In

t < 10 ms
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t(s)

TMД160 :
Ii = 8 x In

 Ii = 10 x InTMД125:

t < 10 ms

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ 
ТМД В ГАБАРИТЕ 250AF

.5 .7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 300

I / Ir
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.001

t(s)
TMД200/TMД250:
Ii = 5 ... 10 x In

t < 10 ms

ВА55-PRO
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