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ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

АКСЕССУАРЫ

ВА47 MMC

Это дополнительная принадлежность для обеспечения изоляционного расстояния 
между фазами и подключения кабеля. 

• Применяется с ВА47 ММС- 32N, NI

ВА47 ММС ДКБ-LTB-32

• Применяется с ВА47 ММС- 32N / NI
• Рабочая температура от - 20 до +60°С
• Степень защиты: IP 65
• Материал изоляции: пластика (ABS)

Внешняя оболочка
Внешняя оболочка специально разработана для защиты М МС от пыли и коррозии. Она 
позволяет использовать пускатель в запыленной атмосфере, например, на цементных заводах 
или хлопчатобумажных фабриках, а также в атмосфере, содержащей коррозионные газы или 
пары (исключая взрывоопасные и легковоспламеняющиеся газовые смеси) - на производстве 
удобрений, при перегонке нефти или в гальванических цехах.

Тип ВА47 ММС ДКБ-LTB-32 

Число полюсов 3P 

Установка Сверху

Степень защиты IP20 

Номинальное напряжение изоляции, Ui 690 В 

Номинальный рабочий ток  , Ie  63A 

Затяжка клемм 1,7н*м

Клеммный блок
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ВА47 MMC

•Применяется с ВА 47 ММС-32 

M4 (åÓÌÚ‡ÊÌÓÂ 
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ)

Изолирующая перегородка
Межфазные разделительные перегородки позволяют улучшить изоляцию между 
фазами в местах соединений. 

Монтажное ушко
ММС типоразмера 32AF предназначены для монтажа на DIN рейке, но с помощью 
монтажных ушек их можно прикрепить к панели винтами.

Соединительный блок и монтажное основание
Соединительный блок СБ
Соединительный блок предназначен для непосредственного присоединения ВА 47 ММС 32/63/100 к контактору.

Монтажное основание ЦМ
Основание предназначено для монтажа ММС с присоединенным контактором. Применяется с ММС с контактором 
ВА47 MC-6a~100a, мини контакторами серии ВА47 MC-6~16M.

Тип Применяется с ММС

ВА47 ММС МИП, ММС-100 ВА47 ММС-100S, 100H, 100HI

Тип Применяется с ММС Примечания

ВА47 ММС МО, М4, ММС-32 ВА47 ММС-32S, 32N, 32NI  Под винт М4

Соединительный 
блок Монтажное 

Объединенные устройств а
Тип

основание

 СБ-16SA ВА47 ММС-32S + MC-6M~16М AC-6M~16M

 СБ-16SD ВА47 ММС-32S + MC-6M~16М DC-6M~16M 

 СБ-16HA ВА47 ММС-32N + MC-6M~16М AC-6M~16M

 СБ-16HD ВА47 ММС-32N + MC-6M~16М DC-6M~16M

 СБ-18SA ВА47 ММС-32S + MC-6a~18a

 СБ-18SD ВА47 ММС-32S + MC-6a~18a пост. тока

 СБ-18HA ВА47 ММС-32N + MC-6a~18a 

 СБ-18HD ЦМ-45 ВА47 ММС-32N + MC-6a~18a пост. тока

 СБ-22SA ВА47 ММС-32S + MC-9b~22b 

 СБ-22SD ВА47 ММС-32S + MC-9b~22b пост. тока

 СБ-22HA ВА47 ММС-32N + MC-9b~22b 

 СБ-22HD ВА47 ММС-32N + MC-9b~22b пост. тока

 СБ-32SA ВА47 ММС-32S + MC-9~32(32a, 40a) 

 СБ-32SD ВА47 ММС-32S + MC-9~32(32a, 40a) пост. тока

 СБ-32HA ВА47 ММС-32N + MC-9~32(32a, 40a) 

 СБ-32HD ВА47 ММС-32N + MC-9~32(32a, 40a) пост. тока

СБ-63A 
ЦМ-55 

ВА47 ММС-63AF + MC-35~63 (50a, 65a) 

СБ-63D ВА47 ММС-63AF + MC-35~63 (50a, 65a) пост. тока

СБ-95A 
ЦМ-70 

ВА47 ММС-100AF + MC-65~95 (75a, 85a, 100a) 

СБ-95D ВА47 ММС-100AF + MC-65~95 (75a, 85a, 100a) пост. тока

•Применяется с ВА 47 ММС-100 
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СТРУКТУРА ЗАКАЗНОГО КОДА

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MMC 32 AF MMC 63 AF, 100 AF

ВА47 MMC
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

MMС 32S

MMC 32N, 32NI

ВА47 MMC
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

MMC 100S, 100H, 100HI

MMC 63S, 63N, 63NI

ВА47 MMC




